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敬請注意

除御牧高科技股份有限公司承諾的保證規定條款外，對于使用本設備後或不能

使用時造成的任何損害(包擴盈利損失、間接損害、特別損害或其他性質的經濟損

失以及上述以外的損害情況)，本公司一概不承擔任何責任。此外，即使是事先通

知御牧高科技股份有限公司可能會發生損害時，也同樣不承擔任何責任。

例如，對于使用本設備後造成打印介質(工件)之類的損失或使用打印介質繪制

成圖形後引起的間接損失等情況，也不承擔任何責任。

對于使用本設備后造成的經濟損失及盈利損失或第三者提出的任何請求，本公

司一概不承擔任何責任。敬請鑒諒為荷。

敬請協助

● 請務必熟讀本使用說明書的內容，萬一有不明之處請跟經銷店或本公司營業所

聯係。

● 本使用說明書的內容如有任何更改，恕不另行通知。

      嚴禁擅自轉載本使用說明書的內容。

     All Rights Reserved.Copyright © 2004 御牧高科技股份有限公司
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本使用說明書中列出的名稱通常為各公司的商標或注冊商標。

本設備系工商業地區使用的第一類信息裝置，如果在住宅地區及其附近地區使用時，往

往會幹擾收音機或電視機的接收。

關于電波接收幹擾

本設備會放射出微弱電波，一旦裝設后或不正確使用時，往往會幹擾收音機或電視機的接收。

因此，對于特種收音機／電視機不予以作出保證。

如果認為是本產品造成幹擾收音機／電視機的接收時，請接通／切斷本設備的電源開關加以檢

查。

確實是由于本設備產生有害幹擾時，請試用下列方法校正幹擾。

● 改變接收天線或配電線的方向

● 改變本設備的使用方向

● 增大收音機／電視機與本設備之間的距離

● 本設備與收音機／電視機分別使用不同的電源線
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這次，貴方購置彩色噴畫寫真機“JV4 系列”表示感謝。

“JV4 系列”是以高速6色繪圖的彩色噴畫寫真機。

希望詳細閱讀本使用說明書，在用戶所要求的制圖上發揮其應有的作用。

★“JV4 系列”有時由于高速印字頭的移動等,會帶來危險。當使用本裝置

時,為了防止受傷和設備損壞，請一定要充分明白了本使用說明書之后，

方可進行操作。

關于使用說明書
● 在本書明書中,要說明彩色噴畫寫真機“JV4 系列”(以下簡稱為本裝置)的

操作方法、維修等方面的內容。

● 請閱讀本說明書，充分明白之后,再使用本裝置。此外,請把本書放在手

頭，便于隨時閱讀。

● 請把本書要確實地送到直接使用本裝置的人員手裡。

● 有關本書的內容，在編輯過程中充分進行了注意，但，萬一有疑點之處，

請向銷售店或我公司的營業所進行聯系。

● 本書為了進行改進，有時在沒有預告的情況下進行更改。希請諒解。

● 由于燒損/破損等原因，無法閱讀本書時，請向我公司的營業所訂購新的

說明書。
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本裝置的介紹

下面介紹一下本裝置所具備的特點。與本書中說明書的操作方法一起，是有助于理解制圖的。

1式樣:可進行高速打印。

採用了更加美觀、高速的最新壓電方式的印字頭，排列成前后交錯兩排，以1式樣6打印頭，

可繪制高精密、高速的6色繪圖。

2式樣:可進行多用打印。

以2式樣，可作為2台兩種印墨×3印字頭的精密6色打印機來使用。

根據用途，可以任意掉換使用印墨。

另外,也可以使用水性染料印墨﹒分散染料印墨。

準備有3種御牧公司純正印墨。

水性顏料印墨 ︰ 是已往的顏料系統的印墨。因具備耐光性，所以最適用于大型彩色標記

顯象(標牌等)的印刷上。

水性染料印墨 ︰ 是染料系統的印墨。優于顯色性，適用于室內用廣告等的印刷上。

分散染料印墨 ︰ 是分散染料系統的印墨。把繪制的圖像，轉印到其他不同介質時使用。

可繪制出高精細﹒高清晰度圖像

使用了可變點式方式，可繪制高精細的圖像。

可以以最高1440dpi的圖像分辯率,進行高清晰度的繪圖。

可對應最高7毫米厚度的介質。

對紙板等具有厚度的介質，能夠進行印刷。

能夠對厚度0.1毫米∼7.0毫米的介質進行印刷。

對使用具有寬度的介質的繪圖，可防止左右端的拱起。

“JV4-130”可使用最大1381毫米寬的介質；“JV4-160”可使用最大1620毫米寬的介質;“JV4-

180”可使用最大1910毫米的介質。在繪圖過程中，使用了防止左右端拱起的“防卷曲器”，

減少了由于介質的彎曲而引起的與印字頭的接觸。
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顯示印墨的剩余量

可顯示正在使用中的印墨剩余量，所以能夠無浪費地使用印墨和介質。

易看的顯示屏

顯示寫真機設定菜單的“顯示屏”改成了易看的兩行顯示。並配備有背面光，就是在暗處，也

能夠辨認顯示。

能夠顯示英語﹒西班牙語等6國語言。

可確認繪圖信息

可把繪圖中的打印長度顯示在顯示屏上，也可以根據繪圖條件信息進行繪圖來進行確認。

可使用高速接口

使用高速接口“IEEE-1394”，可高速接收由電子計算機發來的信息。

能夠進行底版制圖

使用專用的底版薄膜，最高可制成1440 × 1440dpi的高清晰度底版。

使用卷取裝置，能夠繪制長尺寸的圖紙

與本裝置進行聯動的“卷取裝置”，可卷取已經進行繪制成的介質，所以能夠繪制長尺寸圖

紙。

附帶有放置介質用的支承桿

在本裝置的后側，設置有裝介質時的支承桿。當裝寬幅的卷紙等有重量的介質時,請用該支承

桿。

作為選購件，帶有介質的輸出裝置

用于“JV4-180”型號的“介質輸出裝置”以選購件的形式進行了配套。用主機上的卷紙座無法

使用的介質，使用該裝置就能夠使用。
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為了能夠安全的使用

有關標記
在本書中，採用標記來說明操作上的注意內容。根據注意內容的不同，所使用的標記也不同。

希望理解各個標記所表示的內容，並請正確而安全地使用本裝置。

標記表示的例1

在本書說明文章中常常使用的標記。

★“警告”標記所表示的是:當忽視指示內容，而進行錯誤的操作時，有可能

引起人身事故(受傷或死亡)。

★“注意”標記所表示的是:當忽視指示內容，而進行錯誤的操作時，有可能

造成物質上的損失。

●“啟發”標記所表示的是︰如果掌握了該內容，有助于進行操作。請作為操

作上的參考。

標記表示的例2

標記是督促人們注意(包括危險﹒警告在內)的標記。在 標記中描繪了

具體的注意事項（左圖則表示注意觸電）。

標記則告知應禁止的行為。在圖中或在它的近旁描繪有具體的禁止內容(左

圖則表示禁止拆卸)。

標記則告知強制人們應採取的行為或指示其內容的。圖中描繪有具體的指

示內容(左圖則要求把插頭由插座拔掉)。
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絕對不得進行的事項

警告

當進行裝配時

★ 本裝置包裝毛重有200公斤左右。

裝配工作應由4名以上的人員進

行。

不得進行拆卸和改造

★ 絕對不得進行本裝置和印

墨盒的拆卸和改造。

會成為觸電事故和引起故障的原

因。

不得在多濕的地方使用

★ 不得在多濕的地方使用，也不得

使裝置接觸到水。

會成為引起火災和觸電、引起故

障的原因。

發生緊急情況

★ 當萬一有冒煙、有特殊氣味

時，在這種緊急情況下繼續使

用設置會成為引起火災、觸電事

故的原因，應立即斷開電源開關，

並一定要將插頭由插座拔出。確

認不再冒煙之后，請向銷售店或

我公司營業所委托進行修理。

由客戶自行修理是很危險的，絕

對不得進行。

有關卷筒紙

★ 卷紙的重量很重,請注意不要脫

手。落在腳上，有可能受傷。

有關電源﹒電壓

★ 請按所指示的電源規格使用。

此外，電源電纜的插頭，一定

要插在進行了地線插座上。

如忽略，則會成為引起火災﹒

觸電的原因。

 有關電源電纜使用和管理

★ 請不要損傷電源電纜，也不得

進行改造。另外，在電纜上放

重物，或進行加熱、牽伸時，

電纜就會引起破損，成為引起

火災﹒觸電的原因。

 有關印墨盒的使用和管理

★ 印墨盒或廢印墨箱，請保管在

小孩夠不著的地方。

★ 當印墨付著在皮膚或衣服上時,

應立即用肥皂或水沖洗掉。

萬一，當印墨進入眼睛時，應立

即用水沖洗后，接受醫生的診治

★ 請不要把印墨盒用力敲打或激

烈搖動。有時印墨會從印墨盒漏

出。

★ 請不要把印墨盒進行反復使用。

由于對印墨盒裝填印墨，反復

使用而造成的故障，我公司概不

負責。
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使用上的注意事項

注意

備有定期更換零件

★ 本裝置有使用3000∼ 5000小時

之后，需要進行更換的零件(印

墨供給、軟管的更換等)。推薦

簽署維修合同。

防止灰塵

★ 請把設備放置在灰塵盡量較少的

房間。

在惡劣的環境下，請把更新水平

定為2或3。(→4章維修功能)

★ 當不進行繪圖時,一定把前蓋關

好。

防止灰塵付著在打印頭的噴嘴

上。

★ 下班時,請不要把介質掛在卷紙

架上。這樣,灰塵會落在介質

上。

★ 請把介質放在袋子中保管。當擦

拭附著在介質上的灰塵時,由于

靜電的作用，會造成不良後果。

★ 壓蓋站的擦拭工作(灰塵、紙屑)

應經常進行。此外，出現羽毛的

擦拭具，反而會把灰塵擦進去，

所以需要把出現羽毛的擦拭具換

成新的。

★ 在繪制過程中,突然印墨從打印

頭滴落到介質上，也是由于灰塵

在作怪。

在這種情況下,請進行打印頭的

清洗工作。(→4章維修功能)

有關前蓋和控制桿

★ 在繪圖過程中請不要打開前蓋和

提升手柄。這樣會使繪圖停下

來。

有關介質

★ 介質請使用JV4專用的紙張。當

使用專用紙張以外的紙,所發生

的故障，我方不負其責任。

★ 卷曲嚴重的介質,請矯正後使

用。

 鎖住小腳輪

★ 一定鎖住小腳輪之后,進行繪圖

如果不鎖小腳輪就開始繪圖時，

有時裝置會進移動。

有關警告標簽

★ 在本裝置上貼有兩種警告標簽。

請一定要充分明白標簽上的內

容。

另外,當警告標簽變得看不清

或進行剝落時,請向銷售店或

我公司的營業所進行訂購。

粘貼部位,請參照附錄。
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設置時的注意事項

有關印墨盒

★ 當把印墨盒由寒冷處，移到暖和的

地方時，需要在室溫條件下放置3

小時以上之后使用。

★ 印墨盒，應當在使用之前，當場進

行開封。

在進行開封的狀態下，長時間放置

時有可能不能進行正常的繪圖。

★ 請把印墨盒，保存在蔭涼處。

★ 印墨盒，請在開封之后6個

月之內用完。

開封時間過長的印墨繪圖時，

會降低繪圖質量。

★ 使用專用印墨之外的印墨時，

會成為發生故障的原因。使用

用印墨之外的印墨，發生故

障，需要修理時，修理費用則

需由顧客承擔。請見諒。

★ 請不要把印墨盒的印墨，改裝

到另一個印墨盒中使用。

注意

注意

陽光直射的地方

溫度和濕度的變化激劇的地方

請在如下環境中使用:

使用環境︰ 15∼ 30℃

35∼ 65%

(Rh)

空調等的風，直接吹到的地方

不平坦的地方

發生震動的地方

充滿粉塵、香煙煙塵的地方



寫在前面 -10

目錄

敬請注意............................................. 寫在前面-1

寫在前面............................................. 寫在前面-3

關于使用說明書 ........................................ 寫在前面-3

本裝置的介紹......................................... 寫在前面-4

為了能夠安全的使用................................... 寫在前面-6

有關標記 .............................................. 寫在前面-6

絕對不得進行的事項 .................................... 寫在前面-7

使用上的注意事項 ...................................... 寫在前面-8

設置時的注意事項 ...................................... 寫在前面-9

關于本書的閱讀方法.................................. 寫在前面-15

本書的閱讀方法 ....................................... 寫在前面-15

顯示屏和鍵的標示 ..................................... 寫在前面-16

本書的組成 ........................................... 寫在前面-17

1 章 安裝﹒設定

有關設置場所................................................. 1-2

確認附件..................................................... 1-3

有關各部名稱和作用........................................... 1-5

安裝完成圖（前面）............................................ 1-5

安裝完成圖(背面) ............................................. 1-6

有關前蓋內部的名稱和作用..................................... 1-7

有關字車 ..................................................... 1-7

有關印字頭蓋內 ............................................... 1-8

有關夾送滾輪和進給輥 ......................................... 1-8

關于介質感受器 ............................................... 1-9

切刀刃和切刀線 .............................................. 1-10

有關印字頭高度調節桿和調整螺絲 .............................. 1-11

進行開捆和組裝.............................................. 1-12

進行腳架和主機的組裝 ........................................ 1-12

安裝卷取裝置 ................................................ 1-14

關閉維修罩 .................................................. 1-15

安裝廢印墨箱 ................................................ 1-15

安裝卷筒紙座 ................................................ 1-16

本裝置的移動 ................................................ 1-17

接通電纜.................................................... 1-18

接通接口電纜 ................................................ 1-18

接通電源電纜 ................................................ 1-19



寫在前面 -11

寫
在
前
面

目錄

進行電源的接通/ 斷開 ........................................ 1-20

電源的接通 .................................................. 1-20

切斷電源 .................................................... 1-21

關于前蓋.................................................... 1-22

關于前蓋的開閉 .............................................. 1-22

操作中的注意事項 ............................................ 1-22

關于印墨盒.................................................. 1-23

關于印墨盒座 ................................................ 1-23

關于印墨的種類 .............................................. 1-24

印墨的使用和保管上的注意事項 ................................ 1-25

有關印墨型號的顯示 .......................................... 1-25

首次安裝印墨盒.............................................. 1-26

裝填印墨盒.................................................. 1-27

1式樣︰高速打印用的設定 ..................................... 1-27

2式樣︰多用打印用的復合使用的設定 ........................... 1-28

當印墨剩余量減少時.......................................... 1-30

有關可使用的介質............................................ 1-31

可使用的介質 ................................................ 1-31

介質的使用和保管上的注意事項 ................................ 1-32

有關紙板介質的使用 .......................................... 1-33

在裝介質之前................................................ 1-34

調整印字頭的高度[HEAD HEIGHT] ............................... 1-34

調整印字頭高度時的要點 ...................................... 1-36

裝介質...................................................... 1-37

裝卷筒紙 .................................................... 1-37

裝單頁紙 .................................................... 1-42

裝紙板 ...................................................... 1-44

設定所使用介質的繪圖范圍.................................... 1-46

空白(死區)的變更 ............................................ 1-46

設定繪圖坐標交點............................................ 1-47

設定繪圖坐標交點 ............................................ 1-47

其他的設定工作.............................................. 1-48

裝介質支架 .................................................. 1-48

切換卷取裝置的開關 .......................................... 1-48

調整扭矩限制器 .............................................. 1-48

用膠帶固定紙管 .............................................. 1-49



寫在前面 -12

2 章 基本功能的使用方法

有關操作..................................................... 2-2

操作面板 ..................................................... 2-2

菜單方式 ..................................................... 2-3

菜單樹狀表 ................................................... 2-4

用圖像數據進行繪圖........................................... 2-6

開始繪圖 ..................................................... 2-6

中止繪圖 ..................................................... 2-7

當繪圖結束 ................................................... 2-7

確認印字頭的印墨堵塞和線條的脫落............................. 2-8

進行試驗繪圖 ................................................. 2-8

當有印字頭印墨堵塞和線條脫落時............................... 2-9

進行清洗 ..................................................... 2-9

日常的保養.................................................. 2-11

當長期不使用時 .............................................. 2-11

保養上的注意事項 ............................................ 2-11

清洗刮刷 .................................................... 2-11

清掃滑塊下面沾附的印墨 ...................................... 2-12

清除紙屑 .................................................... 2-12

設備外表面的維護保養 ........................................ 2-12

3章 應用功能的使用方法

有關應用功能................................................. 3-2

功能菜單 ..................................................... 3-2

在設定繪圖條件之前........................................... 3-3

確認菜單方式 ................................................. 3-3

設定標示語言 ................................................. 3-3

把復數繪圖條件一起進行登記(形式的選擇) ....................... 3-4

設定各個繪圖方式............................................. 3-5

在寫真機端，變更繪圖方式 ..................................... 3-5

有關繪圖質量和繪圖速度的關系[QUALITY] ........................ 3-5

擴大清晰度來進行繪圖[EXTEND] ................................. 3-6

有關繪圖方向[DIRECTION] ...................................... 3-7

當印墨的顯色不良時[INK LAYERS] ............................... 3-8

當印墨的幹燥遲緩時[DRYING TIME] .............................. 3-9

繪圖之后自動裁剪介質[AUTO CUT] .............................. 3-10

確定計算機和本裝置設定的優先順序[PRIORITY] .................. 3-11
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增減介質左右的空白[RIGHTmargin]﹒[LEFTmargin] ................ 3-13

在灰塵多或濕度低的場所使用時[REFRESH] ....................... 3-15

設定介質的檢測方法[MEDIA SET] ............................... 3-16

設定紙板的檢測方法[BOARD] ................................... 3-17

在輸出圖像中產生縱向條紋時[VACUUM] .......................... 3-18

確定標示長度的單位時[MM/INCH] ............................... 3-19

設定使用印墨的種類[INK TYPE] ................................ 3-20

把已經設定的繪圖條件進行輸出[MODE STAMP] .................... 3-21

使用底版薄膜[ARTWORKmode] ................................... 3-22

進行自動清洗[AUTO CLEAN] .................................... 3-24

當剩余印墨量減少時，要想繼續進行繪圖怎麼辦[PRINT CONT.] ..... 3-25

補償由于介質厚度所產生的進給量偏差[MEDIA COMP.] ............. 3-28

繪圖途中校正介質的進給量.................................... 3-29

按不同形式，把設定進行復位[SETUP RESET] ..................... 3-30

4 章 維修功能

關于維修..................................................... 4-2

功能菜單[MAINTENANCE] ........................................ 4-2

在進行維修之前............................................... 4-3

確認菜單方式 ................................................. 4-3

有關導入維修功能 ............................................. 4-3

有關維修功能................................................. 4-4

把設定狀態進行繪圖[LIST] ..................................... 4-4

把繪圖指令用HEX碼（16位碼)進行繪圖[DATA DUMP] ............... 4-5

調整印字頭的高度后進行補償[PRINTadjust] ...................... 4-6

為了清掃印墨盒座內部，移動字車[CARRIAGEout] .................. 4-8

就是進行了清洗，但繪圖不良得不到改善時 ....................... 4-9

當切刀變鈍時 ................................................ 4-10

刮刷的定期保養 .............................................. 4-11

使用刮刷的注意事項 .......................................... 4-11

當顯示出更換刮刷的信息時[WIPER EXCHG] ....................... 4-13

當變更所使用的介質時，要調整印字頭的高度[HEAD HEIGHT] ....... 4-15

當使用底版薄膜時，需要確認的事項 ............................ 4-16

當使用底版薄膜時，需要確認打印頭有無搭色和掉碴 .............. 4-16

[ARTWORKtest] ............................................... 4-16

需要確認底版薄膜的繪圖狀態上有無間隙[PATTERN 100%] .......... 4-17

裝印墨后的顯示菜單[FILL UP INK] ............................. 4-19

需要裝與正在使用的印墨種類不相同的印墨時[INK CHANGE] ........ 4-19

使用一側的印墨盒座進行繪圖[USE HEAD] ........................ 4-21
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計算卷筒介質剩余量的[MEDIAremain] ........................... 4-22

當廢印墨箱中的印墨裝滿時.................................... 4-24

5章 當遇到問題時

當認為發生故障之前........................................... 5-2

電源接不通 ................................................... 5-2

不能進行繪圖 ................................................. 5-2

引起卡紙 /介質污損 ........................................... 5-3

當出現繪圖質量不良時......................................... 5-4

會發生白條紋/搭色/濃色條紋(印字頭的移動方向) ............... 5-4

表(4-4頁)的文字，向供紙方向出現閃動現象...................... 5-4

進行往返打印，產生偏位 ....................................... 5-4

不同顏色的印墨不進行重疊 ..................................... 5-4

繪圖時有大滴印墨滴落在介質上 ................................. 5-4

顯示出信息的故障............................................. 5-5

告警 ......................................................... 5-5

發生異常時的信息 ............................................. 5-6

附錄

基本規格................................................. 附錄 -2

印墨規格................................................. 附錄 -4

菜單結構................................................. 附錄 -5

有關警告標簽............................................. 附錄 -6



寫在前面 -15

寫
在
前
面

關于本書的閱讀方法

本書的閱讀方法

在各章中設有

﹝標題﹞。

說明操作程序

標出有關本裝置和

操作有關的注意事

項以及提示。

對設定菜單的選擇項

目，在操作之前進行

說明。

在操作過程中，顯示

在顯示屏上的內容。

表示操作中所使用的

【操作鍵】。

按章分別標有頁數
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顯示屏和鍵的標示
在本說明書中，與操作程序一起，說明了在操作盤的“顯示屏”(請見2-2頁)上標示出的文字和

所使用的文字和﹝鍵﹞。

在使用中，請一面確認，一面操作。

顯示屏上的標示

顯示屏上的標示，如右圖所示，在長方形的方框中，

用文字標示出標示內容。

請與操作程序的說明文章一起，一面確認一面操作。

在顯示屏所標示出的設定項目和信息，在說明文章

中，用[方括號]來進行說明︰如[TYPE１][Pigcm]

[EXTEND]﹒[PLEASE WAIT]等。

操作鍵

本說明書的說明文章中，操作鍵用【方括號】來進行

說明

【▲】【▼】表示突出鍵。

其他操作鍵則如【FUNCTION】那樣，把鍵的名稱標示

在【方括號】中。

(請見2-2頁)

FUNCTION

SETUP < ENT >

SETUP

SELECT : TYPE1
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有關本書的閱讀方法

本書的組成
本書分為５個章節來說明本裝置的使用方法。

寫在前面
在使用本裝置之前，需要掌握的事項以及對本書閱讀方法進行了

說明。

1章 安裝﹒設定
從本裝置的開捆到裝配，到裝卷筒紙等，對一系列本裝置的安裝﹒

設定工作進行了說明。

2章 基本功能的使用方法
由開始繪圖到結束，對基本操作進行了說明。

請掌握這裡的操作方法，來使用應用功能。

3章 應用功能的使用方法
設定繪圖條件的有關功能鍵等，對繪圖方法的應用功能進行說明。

4章 維修功能
對圖像不良、圖像老化的對策以及刮刷和切刀刃的更換方法等，

對印墨盒座內部的保養﹒維修工作進行了說明。

5章 當遇到問題時
當在本裝置上發生某種異常現象時，說明其排除故障的方法。

附錄
對介紹本裝置的規格、功能菜單的結構表、輸出樣品以及另銷售

件進行說明。

1

2

3

5

4

附   

錄

寫

在

前

面
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11111章章章章章

安裝﹒安裝﹒安裝﹒安裝﹒安裝﹒設定設定設定設定設定

從本裝置的開捆到裝配，到裝卷紙等，對一系列本裝置的安裝﹒

設定工作進行說明。

本章的內容

有關設置場所................................................. 1-2

確認附件..................................................... 1-3

有關各部名稱和作用........................................... 1-5

有關前蓋內部的名稱和作用..................................... 1-7

進行開捆和組裝.............................................. 1-12

接通電纜.................................................... 1-18

進行電源的接通/ 斷開 ........................................ 1-20

關于前蓋.................................................... 1-22

關于印墨盒.................................................. 1-23

首次安裝印墨盒.............................................. 1-26

裝填印墨盒.................................................. 1-27

當印墨剩余量減少時.......................................... 1-30

有關可使用的介質........................................... 1-313

在裝介質之前................................................ 1-34

裝介質...................................................... 1-37

設定所使用介質的繪圖范圍.................................... 1-46

設定繪圖坐標交點............................................ 1-47

其他的設定工作.............................................. 1-48
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有關設置場所

當裝配本裝置之前，需要確保設置空間。

根據主機的大小和考慮繪圖所需的空間來進行設置。

機型 橫向寬度 縱向寬度 高度 總重量

JV4-130 2410mm 730mm 1205mm 148kg以上

JV4-160 2470mm 730mm 1205mm 153kg以上

JV4-180 3025mm 730mm 1205mm 158kg以上

500 mm500 mm

10
00
 m
m

10
00
 m
m

27
30
 m
m

3405 mm (JV4-130)

3740 mm (JV4-160)

4025 mm (JV4-180)
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確認附件

請打開包裝，確認零件。

如果有缺件，請向訂購的銷售店或就近的銷售店或者對我公司營業所問詢。

主機 卷取裝置

左腳架 右腳架

腿撐條 廢印墨瓶

2P-3P變換轉接器 介質支架 4個



1-4

繪圖薄膜(安裝調試用) 使用說明書(本書)

電源電纜 L型六角扳手

十字螺絲刀 撐條安裝用M8內六角長螺栓 兩個

主機安裝用M8內六角短螺栓 卷取裝置安裝用M4螺栓 4個

4個(JV4-180，８個)

IEEE1394驅程劫序

(Windows2000)

滑塊下面清掃用刷子
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有關各部名稱和作用

安裝完成圖（前面）

名    稱 作         用

1 前蓋 當裝紙張、紙張的卡住時以及維修印墨盒座內部時打開。

2 電源開關 本裝置的電源進行接通/斷開。

3 IEEE1394端子 依據400MbpsIEEE1394的接口。

4 並聯端子 是雙向並聯接口端子。(依據IEEE1284)

5 交流輸入口 連接電源電纜。

6 操作面板 該面板設有對本裝置需要進行設定的操作鍵和顯示操作項目的顯示屏。

7 維修蓋 是字車的蓋子。當需要進行印墨盒座的維修(請見4-8頁)時，

鬆動螺絲來打開。

8 夾緊手柄(前) 把夾送滾輪進行上下位移，來夾持或放開介質。

9 廢印墨箱 收集廢印墨的印墨箱。設置在本裝置左右兩處。

F 腳架 支撐主機的部分。為了移動本裝置，設有小腳輪。

G 卷取裝置 把結束繪圖的卷筒紙，可進行自動卷取。

H 介質支架 防止畫布等較硬介質的浮動。

I 台板 沿著台板輸出紙張。
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安裝完成圖(背面)

名    稱 作         用

1 F列印墨盒座 可裝6色印墨盒。

2 夾緊手柄(後) 把夾送滾輪進行上下位移，來夾持或放開介質。

3 卷筒紙架 把卷筒紙的紙管裝到左右承座，來支撐卷筒紙。對應2英寸

和3英寸的紙管。

4 放介質橫桿 當裝紙筒卷時，為了容易裝設卷紙而設有的橫桿。

5 印墨盒 裝有各種顏色的印墨。

6 R列印墨盒座 可裝6色印墨盒。



1-7

1

安
裝
‧
設
定

有關前蓋內部的名稱和作用

在前蓋內部，設有繪圖時使用的字車印字頭蓋內等。下面說明前蓋內部的機構。

有關字車

在字車上設有繪圖用的印字頭、裁剪介質時使用的刃具總成等。此外，適應多種厚度的

介質起見，為了調整印字頭高度，設有高度調整螺絲。

字車在當進行繪圖和裁剪介質、檢測介質時進行動作。

當進行印字頭蓋內部的維修作業時，進行印字頭蓋內的保養，並移動字車。(請閱讀4-8頁“為

了清掃印字頭蓋內部，移動字車”[CARRIAGEout]。）

★ 當裝介質開始進行繪圖時，請一定要設定調整高度。(請見1-34頁)

★ 當不進行調整高度下開始繪圖時，不僅損傷介質，同時有可能損壞

本裝置。
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有關印字頭蓋內
印字頭蓋內是由印墨蓋和印字頭的保養所需的刮刷等構成的。

印墨蓋是用來防止印字頭噴嘴的幹燥。

刮刷是用于清掃印字頭的。

有關夾送滾輪和進給輥
在本裝置是用“夾送滾輪”和“進給輥”來夾持介質，在繪圖時把介質輸送到前方。

★ 當不使用本裝置時，需要把夾送滾輪放在提升的狀態。

當把夾送滾輪長時間放下來的狀態擱置時，有時引起夾送滾輪的變形，

不能牢靠地夾持介質。
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有關前蓋內部的名稱和作用

★ 使用折疊介質時,請將介質設定得在壓制板右邊的孔(對齊線)右方處以免

介質滑出。

關于介質感受器
介質感受器可以感知介質的有無和介質長短。

壓制板上方有一個感受器。

★ 介質一定要設定為可以遮住壓制板后側的介質感受器。感受器上沒有介質

覆蓋就無法進行檢測。
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切刀刃和切刀線
在托架上帶有切斷介質的刃具總成。

對用切刀刃裁剪介質時的切割線進行說明。

有關介質的剪裁，請閱讀手動裁剪(請見2-7頁)和自動裁剪[AUTO CUT](3-10頁)。

切刀刃

切刀線
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有關前蓋內部的名稱和作用

有關印字頭高度調節桿和調整螺絲
當裝新的介質或裝不同厚度的介質時，需要調整印字頭的高度。

★ 當重新裝介質之后，在不調整印字頭的狀態下開動設備時，印字頭有

可能與介質相撞，引起破損。

★ 有關印字頭的高度調整，請閱讀“第1章 安裝安裝﹒設定”高度調整

[HEAD HEIGHT](1-34頁)。



1-12

進行開捆和組裝

進行腳架和主機的組裝

★ 主機的重量，包括包裝在內總重量有200公斤左右。為了安全起見，

請以4名以上的人員進行組裝。

★ 請注意，主機不要脫手落在腳面上。

11111 卸下包裝托板和包裝墊的4根螺栓。

22222 把主機連同包裝托板一起，從包裝箱取出來,

放到地上。

包裝托板
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進行開捆和組裝

33333 由包裝箱取出腳架。

請把裝螺拴用的圓孔朝向外。為了裝腿橫桿而設有兩

條槽的一側，則朝向內。

44444 把橫桿固定在腿上。

把橫桿裝到腿上。

把橫桿沿著腿的溝槽，插入到腿上，並使用附帶的L

型扳手緊固螺栓。

55555 鎖緊腳架上的制動器。

為了防止腳架總成位移，要鎖緊制動器。

鎖緊
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66666 由4人把住主機的兩端。

請握住包裝托板上的支撐握把。

77777 注意不要夾住手，把主機放到腳架上。

把主機上的螺孔對準腳架上部上的螺孔。

由腳架頂部的螺孔，用螺栓固定。

★ 因主機很重，當墜落下來是很

危險的。請注意不要脫手落地。

安裝卷取裝置

11111 裝上卷取裝置。

把卷取裝置的螺孔，對準腳架外側的螺孔，

用螺栓進行固定。

卷取裝置，可以選擇其固定高度。

請固定在易使用高度的螺孔上。
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進行開捆和組裝

22222 把卷取裝置上的電纜，插入到設在印字頭蓋內

底部的插座(右側)上。

關閉維修罩

11111 關好維修罩。

22222 用螺絲固定罩。

★ 維修罩除了進行印墨盒座的保

養(4-8∼ 4-13頁)時之外，請

不要打開。

當在繪圖過程中打開維修罩時，

圖像的繪圖會進行中斷，不能

繼續繪圖。

安裝廢印墨箱
廢印墨箱大小不同分別安裝在左右。

在機身正面右側安裝大容量廢印墨箱(2 liter)。

左側廢印墨箱

11111 向左側托架處插入廢印墨箱組件。

22222 關閉託架並用螺絲固定。

1 liter
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右側廢印墨箱

1 向右側託架處插入廢印墨箱組件，並且向上托起。

2 使廢印墨箱組件向裡側90度回旋。

3 關閉託架並用螺絲固定。

安裝卷筒紙座

11111 把左側卷筒紙座的固定位置進行變更。

左側卷筒紙座的固定位置有兩處。根據

所使用的介質紙管粗細，來改變左側承

座的固定位置，並用螺絲進行固定。

紙管︰2英寸  外側的固定孔

紙管︰3英寸  內側的固定孔

★ 出廠時，固定在3英寸紙管用

孔上。

22222 把右側承座，用附屬的螺絲進行固定。

需要根據介質的寬度，進行調整。

2 liter
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進行開捆和組裝

本裝置的移動
下面說明︰當裝配本裝置之後，移動到設置地點等的移動方法。

當進行移動時，請解除小腳輪的鎖緊狀態。

★ 當進行移動時，不要使裝置發生大的振動。

★ 移動之后，一定要把小腳輪進行鎖緊。

移動方法

當移動本裝置時，以兩人以上的人員，按如圖所示的

狀態進行搬動。

當推動罩蓋時，有可能引起破裂。

小腳輪的鎖緊

當移動裝置時，需要把制動器提上去，來解除鎖緊。

在機腿上的小腳輪上，帶有制動器。

當設置本裝置時，需要把制動器放下來，來鎖緊小

腳輪。

鎖緊

解除
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接通電纜

接通接口電纜
把計算機和本裝置用接口電纜進行連接。

本裝置，可使用兩種接口電纜。根據所使用的計算機和輸出軟件，來選擇所使用的電纜和

連接接口。

★當連接接口電纜時，要把電源開關關掉。

當使用Windows2000時(IEEE1394)

當所使用的計算機是Windows2000時，把計算機和本裝置，用IEEE1394接口電纜來連接。

計算機和本裝置，也可以用IEEE1284的接口電纜來連接，但其數據發送要比IEEE1394慢一

些。

★ 所使用的應用軟件，需要與

IEEE1394搭配。

★ 兩個IEEE1394的插口，可

任意選用。

IEEE1394插口的形狀

當使用Windows2000以外的軟件時(IEEE1284)

當使用Windows2000以外的軟件時，計算機和本裝置用IEEE1284的接口電纜來連接。

IEEE1284插口的形狀

★ 使用Windows2000的客戶，如果在計算機上沒帶有IEEE1394插件時，

請向鄰近的RIP廠商或向我公司的營業所詢問。
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接通電纜

接通電源電纜
接通電源電纜。

請在如下規格的插座上，接通電源電纜︰

﹒電壓 ︰交流100伏∼交流240伏±１０％

﹒頻率 ︰ 50/60赫茲±1赫茲

﹒容量 ︰ 4安培以上(400瓦以上)

★ 電源電纜，需要接在帶有接地的插座上。如果沒有接地時，

有可能引起觸電事故或造成本裝置的破損。

★ 當接通電源電纜時，請把本裝置上的電源開關斷開。

11111 在交流接入口上接通電源電纜。

交流接入插口的形狀

22222 把電源電纜接到3極插口上。

當使用2極插口時，在電源電纜的插頭上，

接上附屬的接地附件。請把接地附件上的

綠色線(接地線)，進行接地處理。
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進行電源的接通/斷開

當結束了本裝置的準備作業之后，請按如下程序，進行電源的接通/斷開。

電源的接通

11111 把本裝置的電源接通。

把電源開關放倒在“|”端，電源則成為接通狀態。

★ 這時，應當把前罩進行關閉。

當前罩被打開時，就是接通電源，托

架不進行動作。

接通電源時，顯示出[BOOT]，然后顯示固件

的版本。

22222 會閃爍顯示出︰[PLEASE  WAIT]

33333 變成局部方式。

44444 把連接的計算機等電源，進行接通。

★ 第一次接通電源時，會顯示出印墨充

填用的信息。請進行印墨的初期裝填。

(請閱讀1-26頁。)

★ 當裝有介質時，會顯示出介質選擇信

息。

當選擇介質后，會檢測介質(請見3-

16頁)后 ,回到局部方式。

BOOT

Ver.X.XX

PLEASE WAIT

<< LOCAL >>

Ink Type

R : Pigcm F : Dye

MEDIA SELECT

    ROLL  < >  LEAF

<< LOCAL >>

    width  : 1272mm
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進行電源的接通/斷開

切斷電源
在切斷電源之前，應檢查一下是否已經接收到數據，是否還殘存有未輸出的數據。

此外，應檢查一下印字頭是否在印字頭蓋內。

★ 當沒有蓋好印字頭蓋的情況下，切斷電源時，請再次接通電源。印字頭會

回到印字頭蓋內，可防止印字頭的幹燥。

進行繪圖時切斷電源，有時印字頭不回到印字頭蓋內。當不蓋蓋的狀態下，

進行長期放置，則會成為印字頭堵塞的原因。

11111 切斷連接在本裝置的計算機等設備的電源

22222 切斷本裝置的電源

將電源開關置于“○”的位置。
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關于前蓋

關于前蓋的開閉
在進行繪圖過程中，請不要打開前蓋。

當在繪圖過程中打開前蓋時，為確保安全起見，字車會進行停止，本裝置的繪圖動作會停下

來。

★ 在繪圖過程中，請不要打開前蓋。在繪圖過程中打開前蓋時，

會使圖像的繪圖中斷，不能繼續進行繪圖。

操作中的注意事項

操作程序

11111 當進行繪圖過程中打開前蓋時，會顯示出信息。

停止繪圖。

22222 停止由計算機輸送數據。

33333 關閉前蓋。

44444 按動一次【ENTER】鍵。

55555 字車開始動作。

與接通本裝置的電源時同樣，進行初期動作。(請見

1-20頁)

Close a cover

PRESS <ENT> KEY

PLEASE WAIT
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關于印墨盒

關于印墨盒座
由本裝置的前面來看，設在左側的印墨盒座，稱為“R列印墨盒座”；而設在左側的印墨盒

座，稱為“F列印墨盒座”。

★上圖是由主機的后部來看的圖﹒

★ 在1個印墨盒座上，可裝6個相同類型的印墨盒。各種顏色的位置事先規

定下來的，所以請把各個印墨盒裝到正確的位置上。

印墨盒座和印字頭列的關系

“F列印墨盒座”對印字頭的前排“F列”供應印墨。

“R列印墨盒座”對印字頭的后排“R列”供應印墨。

當檢查印字頭噴嘴的堵塞或填充印墨時，請注意其對應關系。

F列印墨盒座
可裝6個印墨盒。

對印字頭蓋前排的“F列”供應印

墨。

R列印墨盒座

可裝6個印墨盒。

對印字頭蓋后排的“R列”供應印

墨。
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關于印墨的種類
在本裝置可以使用如下4種類型的印墨。

下面說明各種類型印墨的特點︰

★印墨盒，請使用御牧純正產品。

水性顏料印墨[PIGcm] ︰優于耐候性的顏料系印墨。最適用于大型彩色符號顯象(標牌)

  1套(6色×220cc) 等的室外用印刷上。

可使用6色套[黑色﹒青色﹒品紅色﹒黃色﹒淺青色﹒淺品紅

色]。

水性顏料印墨[PIGOG] ︰優于耐候性的顏料系印墨。最適用于大型彩色符號顯象(標牌)

  1套(6色×220cc) 等的室外用印刷上。

可使用6色套[黑色﹒青色﹒品紅色﹒黃色﹒橙色﹒綠色]。

水性染料印墨[Dye] ︰是染料系印墨。最適用于廣告等室內用印刷品的印刷上。

  1套(6色×220cc) 與顏料性印墨相比，耐候性較差。黑色當採用底版方式時使

用。

可使用6色套[黑色﹒青色﹒品紅色﹒黃色﹒淺青色﹒淺品紅

色]。

分散性染料印墨[Sub] ︰是分散性染料系的印墨。把繪制的圖像轉印到其他介質時使用。

  1套(6色×220cc) 可使用6色套[黑色﹒青色﹒品紅色﹒黃色﹒淺青色﹒淺品紅

色]。



1-25

1

安
裝
‧
設
定

INK TYPE

R : PigOG F : Dye

關于印墨盒

印墨的使用和保管上的注意事項

★ 印墨盒，請使用御牧高科技公司的純正印墨盒。

★ 印墨盒請不要進行拆卸。

★ 雖然印墨無毒性，但請不要直接接觸印墨。當由于失誤，把印墨 沾到身上

請立即用肥皂和水來進行清洗。萬一，當印墨進入眼睛時，使用大量的流

水來清洗眼睛後，請與醫生進行商量。

★ 請不要把印墨盒用力搖晃。當用力搖晃或甩動時，有時會從印墨盒漏出印

墨。

★ 請不要把印墨盒中的印墨進行改裝。會成為引起故障的原因。此外，當改

裝印墨而造成故障時，我公司則不承擔其一切責任。

★ 當使用專用以外的印墨時，會成為引起故障的原因。當使用專用以外的印

墨，而引起故障，需要進行修理時，費用需要由客戶來承擔，請見諒。

★ 當把印墨盒從冷處移動到暖和的地方時，請在室溫環境下，放置3小時以

上后使用。

★ 印墨盒從開封之后，請在6個月之內用完。開封后，經時過長時，會降低

繪圖質量。

★ 印墨盒應當保存在冷暗處。

★ 印墨盒，需要在小孩夠不到的地方進行保管。

★ 空的印墨盒，需要按當地的條令來進行處理。

有關印墨型號的顯示
印墨型號是當新裝填印墨時，當裝填不同型號的印墨時，或從已經裝填的印墨中，確定究竟使

用那一種型號的印墨時進行顯示。

顯示出對印墨盒座的“R列”“F列”和印墨的型號以及印墨的色套(淺青色﹒淺品紅色或橙色﹒

綠色)等信息。

F列印墨盒座

水性染料印墨[Dye]

6色套[黑色﹒青色﹒品紅色﹒黃色﹒淺青色﹒淺品紅色]

R列印墨盒座

6色套[黑色﹒青色﹒品紅色﹒黃色﹒橙色﹒綠色]

水性顏料印墨[Pig]
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首次安裝印墨盒

當購置本裝置最初使用時,有必要在本裝置進行最初裝填印墨。

請按如下操作程序，裝印墨盒。

操作程序︰

1 接通電源。

當進行初期動作之后，會顯示出在

各印墨盒座上裝填的印墨型號。

2 按動突出鍵【▲】【▼】，來設定裝填

到R列印墨盒座上的印墨種類。

[Pigcm] 水性顏料印墨(淺青色﹒淺品紅色)

[PigOG] 水性顏料印墨(橙色﹒綠色)

[Dye] 水性染料印墨

[Sub] 分散染料印墨

3 按動突出鍵【 】【 】，來移動遊標。

4 按動突出鍵【▲】【▼】，來設定裝填

到F列印墨盒座上的印墨種類。

5 按動【ENTER】鍵。

6 請在各個印墨盒座上分別插入印墨盒。

印墨盒底部的兩個突起,要對著印墨盒座軌道上插進

去。

當把印墨盒插入到規定位置時,會發出聲響告知。

7 當裝好印墨盒時,會自動開始印墨的裝填動作。

8 當裝填印墨結束時,會成為局部方式。

INK TYPE

R : Pigcm F : Dye

 INK TYPE

R : Dye  F : Dye

INK TYPE

R : Dye  F: Dye

INK TYPE

R : Dye F : Pigcm

CARTRIDGES SET

KCMYcm  KCMYcm

  FILL UP

<< LOCAL >>
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裝填印墨盒

1式樣︰高速打印用的設定
在左右的印墨盒座上，分別裝設相同種類的印墨盒時，可進行高速繪圖。

R列印墨盒座 布置6色 F列印墨盒座 布置6色

使用了水性顏料(淺色套)印墨的高速繪圖

使用了水性顏料(橙色﹒綠色套)印墨的高速繪圖

使用了水性染料印墨的高速繪圖。

使用了分散染料印墨的高速繪圖。

● 在最初裝填印墨或更換印墨時，需要按各印墨盒座登記印墨的種類。(請見

1-26頁)

所登記過的印墨種類，當確認繪圖信息或切換使用印字頭時是需要的。

● 在兩個印墨盒座上，裝同一種類的印墨時，就是當在繪圖過程中成為[INK

NEAR END]時，使用一側的印墨盒座，不停止繪圖的情況下，用下一個數據繼

續進行繪圖的[PRINT CONT.]功能。(請見3-25頁)

同一色套

Water so
luble 

Pigment in
k [P

igcm
]

LC LMYMCKWater so
luble 

Pigment in
k [P

igcm
]

LC LMYMCK

Water so
luble 

Pigment in
k [P

igOG]

G OYMCKWater so
luble 

Pigment in
k [P

igOG]

G OYMCK

Water so
luble 

dye ink [D
ye]

LC LMYMCK
LC LMYMCK

Water so
luble 

dye ink [D
ye]

LC LMYMCK
LC LMYMCK

Dyesperes 

dye ink [S
ub]

Dyesperes 

dye ink [S
ub]
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2式樣︰多用打印用的復合使用的設定
裝設兩種不同型號的印墨時，在進行繪圖時分別使用不同的印墨。

在不需更換印墨盒的情況下，隻要選出想要使用的印墨，就能夠進行繪圖。

能夠進行以下6种組合。

● 在作圖前，需要選擇印墨型號來使用。(請見1-26頁)

● 印墨可任意裝在“R列印墨盒座”和“F列印墨盒座”上。因在進行繪圖時

要選擇印字頭，所以裝在那裡都可進行繪圖。

R列印墨盒座 布置6色 ≠ F列印墨盒座 布置6色

裝水性顏料(淺色套)印墨和水性顏料(橙色﹒綠色套)印墨

裝水性顏料(淺色套)印墨和水性染料印墨

裝水性顏料(橙色﹒綠色套)和水性染料印墨

不同的色套

LC LMYMCK
LC LMYMCK Water so

luble

pigment in
k [P

igcm
]

Water so
luble

dye ink [D
ye]

LC LMYMCK
G OYMCK Water so

luble

pigment in
k [P

igOG]

Water so
luble

dye ink [D
ye]
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裝填印墨盒

R列印墨盒座 布置6色 ≠ F列印墨盒座 布置6色

裝水性顏料(淺色套)印墨和分散染料印墨

裝水性顏料(橙色﹒綠色套)印墨和分散染料印墨

裝水性染料印墨和分散染料印墨

● 當最初裝填印墨或更換印墨時，按各印墨盒座需要

登記印墨的型號。(請見1-26頁)

所登記的印墨型號，當確認繪圖信息和切換印字頭時

所需的。

不同的色套

LC LMYMCK
YMCK

Disperse

dye ink [S
ub]

LC LM
Water so

luble

pigment in
k [P

igcm
]

LC LMYMCK
YMCK

Disperse

dye ink [S
ub]

G O
Water so

luble

pigment in
k [P

igOG]

LC LMYMCK
YMCK

Disperse

dye ink [S
ub]

LC LM

Water so
luble

dye ink [D
ye]
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當印墨剩余量減少時

補充相同種類的印墨時，採取更換新的印墨盒的辦法來進行。

不更換印墨盒時，當印墨剩余量減少，就會中斷繪圖。

當顯示出印墨NEAR END的信息時，請迅速裝設新的印墨盒。

1. 當使用過程中,印墨的剩余量減少時

用文字顯示出印墨色的印墨剩余量減少了。請裝填R

列印墨盒座的

K(黑色)印墨盒。

2. 當使用過程中,印墨完全用完時

用文字顯示的印墨色的印墨剩余量沒有了。請裝填F

列印墨盒座的

C(青色)印墨盒。

操作程序︰

11111 在會圖過程中,會顯示出上述信息。

當顯示出[INKnearEND]時，每1數據的繪圖結束后，

成為局部方式，

會停止動作。當繪圖結束時，請進行操作程序2。
當顯示出[INKEND]時，不能繼續進行繪圖。

22222 換成新的印墨。

用文字顯示出的印墨色的印墨盒拔出后,裝填新的印

墨盒。

33333 當裝好新的印墨盒時,可再進行繪圖。

● 在兩個印墨盒座上，裝同一種類的印墨時，就是當在繪圖過程中成為[INK

NEAR END]時，使用一側的印墨盒座，不停止繪圖的情況下，用下一個數據繼

續進行繪圖的[PRINT CONT.]功能。(請見3-25頁)

< LOCAL >     INKnearEND

  K - - - - -  - - - - - -

< LOCAL >            INKEND

 - - - - - - - C - - - -
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有關可使用的介質

下面說明:可使用介質的使用和保管以及介質的安裝方法。

可使用的介質
可使用的介質為︰卷筒紙、單頁紙和紙板。

在這裡說明一下，在本裝置可使用的介質種類和尺寸。

可使用的介質種類

光澤性介質 ︰ 光澤白色PET、光澤紙、氯乙烯光澤紙

墊子系的介質 ︰ 合成紙、氯乙烯墊、防水帆布、電飾薄膜

布料介質 ︰ 防燃布

其他 ︰ 底版膠片、畫布、帆布、烯烴耐水薄膜、(板紙)

可使用的介質尺寸

可使用的介質尺寸，由于JV4的機型不同而有所不同。

請根據所使用的機型，參照下表︰

介質尺寸 JV4-130 JV4-160 JV4-180
最大寬度 1381mm 1620mm 1910mm

最小寬度 210mm

最大繪圖范圍 1371mm 1600mm 1870mm

厚度 1.0mm以下

卷筒紙外形 φ150以下

卷筒紙重量 20kg以下

紙管內經 2英寸或3英寸

繪圖面 卷筒外側面

卷取結束時的處理 在紙管上用膠帶固定或進行輕度的粘附

最大寬度 1381mm 1620mm 1910mm

最小寬度 210mm

最大繪圖范圍 1371mm 1600mm 1870mm

厚度 7.0mm以下

撓曲、變形 1.0mm以下

卷
筒
紙

單
頁
紙

紙
板
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介質的使用和保管上的注意事項
介質的使用和保管上的注意事項

★ 請使用專用紙

介質請使用本裝置用的專用紙。當使用專用紙以外的介質發生故障時，

本公司一概不承擔任何責任，希請注意。

★ 介質的厚度

當裝設介質時，請一定要調整印字頭的高度。

否則，有可能損傷介質和印字頭。

★ 介質的伸縮

打開包裝後經時不久的介質，請不要使用。

由于室內的溫度和濕度，有時介質會進行伸縮。

打開包裝後，需要在使用地點的大氣中暴露30分鐘以上。

★ 卷曲的介質

請不要使用卷曲了的介質。否則成為紙張堵塞的原因。

當把進行塗層的定型尺寸的紙張，進行卷曲保管時，請

把塗層面朝外放置。

★ 其他注意事項

 ﹒ 在塗層紙的表面上，請不要放東西。有的塗層紙有時

會引起變色。

 ﹒ 透明的介質或背面黑的介質，有時不能正確的進行檢測。

 ﹒ 有關專用紙，請閱讀附的“選購件/易耗品 樣本”。
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有關可使用的介質

有關紙板介質的使用

★ 當使用板紙介質時，請一定進行印字頭高度的調整。

當不進行印字頭的調整時，印字頭與紙板接觸，有損壞印字頭的危險。

★ 當由紙板介質改為薄介質時，也一定需要調整印字頭的高度。

★ 當使用長度300mm以上紙板或挺直性較差的紙板時，在設備的

前后需要放置，與壓板印字面大體上相同高度的台架。

當不使用台架，而使紙板引起傾斜時，有可能使紙板印字面與

印字頭接觸，也有可能造成紙板不能進行正常的進給。

★ 紙板的變形和撓曲，請使用1mm以下的。

撓曲大的紙板，有時不能進行正常的進給。

★ 紙板的背面(印字面的反面)，如有局部的凸痕等的，請必要使用。

紙板有時不能進行正常的進給，並有時在印字面上出現條痕等印刷不良。

為了防止紙板傾斜，請準備台架
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在裝介質之前

調整印字頭的高度[HEAD HEIGHT]
根據所使用的介質厚度，需要調整印字頭的高度。

印字頭的高度與介質厚度不相適應時，不能準確地進行繪圖。

此外，當不調整印字頭的高度時，不僅會降低繪圖質量，也可能成為造成介質和本裝置的

破損，是很危險的。當使用與前次使用的介質不相同的介質時，請一定確認印字頭的高度。

★ 印字頭高度的調整，請在裝介質之前進行。

當裝有介質的狀態下，調整印字頭的高度，那麼當字車移動時，

字車會撞到介質上，有時可能損壞印字頭。

操作程序

11111 定為功能方式。

(請見4-3頁)

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇印字頭

高度調整[HEAD HEIGHT]。

44444 按動【ENTER】鍵。

字車會進行移動。

55555 把所使用的介質插入字車的下面。

字車移動到印墨盒座的外側。

66666 調整印字頭的高度。

1. 鬆動支承螺絲1，把高度調整螺絲2向外轉
動，使印字頭向上移動。

FUNCTION

MAINTENANCE < ENT >

FUNCTION

LIST < ent >

FUNCTION

HEAD HEIGHT < ent >

HEAD HEIGHT

CARRIAGEout :  ent
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在裝介質之前

2. 把印字頭高度調整桿，用右手向下壓下去。

一直壓到印字頭桿再壓也壓不下去的位置。

★ 這時，高度調整桿的前端碰到介質表面時，

要重新進行前一頁的程序66666-1，把印字頭
再提升上去。

3.把高度調整螺絲向內轉動，把印字頭向下位移。

  把印字頭高度調整桿保持壓下去的狀態下，把印字頭

  的高度，降低到桿的前端碰到介質表面的高度。

4.當結束印字頭的高度調整時，需要緊固支承螺絲。

77777 關好前蓋。

88888 按動【ENTER】鍵。

字車移動到印墨盒座內。

99999 回到局部方式。
<< LOCAL >>

          width : 1272mm
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調整印字頭高度時的要點

● 當調整印字頭高度時，把高度調整桿的前端，調整到接觸介質表面的高

度，那麼印字頭與介質印字面的距離，會成為最恰當的狀態。

● 就是把印字頭的高度提升時，當以高度調整桿前端接觸到介質表面的高度

來進行調整，那麼介質印字面與印字頭的距離不會發生變化。

● 當介質表面上有起毛、介質的邊角翹起，或者繪圖中想避免介質的凹凸部

分時，可以使印字頭與介質印字面拉大距離來使用。

● 當拉大印字頭和介質印字面的距離時，會使印字質量下降。

恰當的距離

拉大距離時的位置

當使用有起毛的介質或有翹起和凹凸的介質時

★ 當調整印字頭的高度時，會使繪圖點引起偏差。進行印字頭的高度的

調整后，請一定要進行打點位置的補償。(請見4-6頁)
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裝介質

可裝的介質有︰“卷筒紙”、“單頁紙”以及“紙板”。(請見1-31頁)

裝卷筒紙

  在本裝置上裝卷筒紙。卷筒紙，請使用本裝置專用的介質。(請見1-31頁)

★ 因卷筒紙很重，注意不要脫落到腳面上。

★ 當裝介質時，請一定要確認一下印字頭的高度調整。(請見1-34頁)

11111 把后面的夾緊手柄扳上去。

卷筒架對本裝置的前面方向進行鎖緊。

而向后方向，則自由活動。

22222 在左側的卷筒架上，插入卷筒紙的紙管。

把卷筒紙的紙管一直插入到不活動為止。

卷筒紙紙管的內經有2英寸和3英寸兩種。

請對好紙管的內經，把紙管插入到卷筒架

上。(請見1-16頁)
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33333 鬆動右側卷筒架上的螺絲。

對著卷筒紙的寬度，來調整卷筒架的位置。

這時，把卷筒紙放在放介質的橫桿上，就

容易把紙管裝到卷筒架上。

44444 在卷筒紙的紙管上，插入右側的卷筒架。

當把卷筒架插入到紙管的裡面時，用螺絲

固定卷筒架。

55555 由本裝置的後面，把卷筒紙拉出50cm到 60cm

左右
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裝介質

66666 把拉出來的卷筒紙，插入到台板和送紙輥之間，

把卷筒紙向本裝置的前面拉出來。

77777 把后面的夾緊手柄推進去。

把卷筒紙用送紙輥進行固定，使卷筒紙不脫落下來。

88888 把本裝置前面的夾緊手柄提上去。

這時，卷筒架則成為自由狀態，可以使卷筒紙活動。
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99999 打開前蓋，把卷筒紙拉出來。

當拉出紙時,注意不要在卷筒紙上產生皺紋。

FFFFF 把本裝置前面的夾緊手柄推下去。

把拉到前面的卷筒紙，用送紙輥進行固定。

● 由卷筒紙夾進入到壓板之間的卷

筒紙上，確認是否由于不均勻的

拉力，引起皺紋或鬆馳現象。

請把卷筒紙的左右兩端，均勻拉

緊的狀態下，進行夾緊。

● 當所使用的卷筒紙的寬度寬時,

在繪圖過程中，介質的會飄浮。

使用“卷曲防止器”來壓住介質

端部，就可防止介質的飄浮，介質

不會產生皺紋。

GGGGG 關閉前蓋。

不關閉前蓋的狀態下，是不能進行繪圖的。
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裝介質

當裝好介質時

裝好介質，並關閉前蓋時，字車進行工作，並檢測介質。然后成為局部方式。

顯示屏上的顯示

★ 當裝透明的介質或已經繪圖的介質時，在顯示屏上顯示出如下信息，

有時不能進行檢測介質。

<< LOCAL >>

width : 1272mm

E R R O R  5 0

M E D I A  S E T

● 有關介質檢測的設定方法，請閱讀本使用說明書的3-16頁。

● 本裝置當出廠之際，介質的檢測定為[SELECT]的狀態。

● 當在介質上有陽光直射時，有時不能準確的檢測出介質寬度。

當更換介質時

★ 當更換所使用的介質時，請一定要確認印字頭的高度調整狀態。
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裝單頁紙
單頁紙不同于卷筒紙，不需要把介質固定到卷筒紙架上。

單頁紙可從本裝置的前面和后面都可進行裝設。

★ 當使用單頁紙時，請注意不要把介質裝成不齊整。應以台板

上的介質導軌作為基準來裝設。(請見1-9頁)

11111 打開前蓋。

22222 把夾緊手柄提上去。

夾緊手柄,可從本裝置的前面和后面都可操作。

33333 把單頁紙插入到台板和送紙輥之間。

從本裝置的前面和后面,都可裝設介質。
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裝介質

44444 關閉前蓋。

開始檢測介質。

55555 按動【ENTER】鍵。

初期動作后，會回到本地方式。

(請見1-20頁)

66666 把夾緊手柄，推到下面。

77777 按動突出鍵【 】。

字車開始動作，檢測介質。

然后，成為本地方式。

顯示屏上的顯示

<< LOCAL >>

width : 1272mm

MEDIA SELECT

ROLL <                 >  LEAF
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裝紙板
在本裝置上裝紙板。

從本裝置的前面和后面，都可裝紙板介質。

★ 當裝紙板之前，清一定調整印字頭的高度。(請見1-34頁)

★ 為了防止紙板介質的傾斜，應準備好支承紙板的台架。(請見1-33頁)

★ 為檢測介質，需要把[BOARD]檢測定為[ON]。(請見3-17頁)

操作程序

11111 打開前蓋。

22222 提升夾緊手柄。

從本裝置的前面和后面都可提上夾緊手柄。
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裝介質

33333 把紙板插入到送紙輥和台板之間。

請準備與台板相同高度的紙板支承台架。

★ 把紙板的前端，對準台板上的定位器

(吸附孔)來裝設。

44444 關閉前蓋。

55555 按動【ENTER】鍵。

初期動作后，會回到本地方式。

(請見1-20頁)

當裝介質之后

當裝好介質，並把夾緊手柄推到下面后，可檢測介質。

把檢測介質的[BOARD]設定為[ON]時，則檢測紙板。（請見3-17頁）

顯示屏上的顯示

按動【▼】鍵，來檢測紙板。

當檢測介質的寬度之后，把紙板退回到前端的死區成

為5mm的位置。

ROLL <                 >  LEAF

V : BOARD

<< LOCAL >>

width : 1272mm
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設定所使用介質的繪圖范圍

本裝置與所使用介質的尺寸無關地，在機構上設有不能繪圖的區域。

把這種不能繪圖的區域稱為“死區”。

由所使用介質尺寸減去“死區”的范圍，稱為介質的“有效繪圖區域”。

按機型設定有不同的“死區”最低值，因此，當使用介質繪圖時，請注意。

空白(死區)的變更
死區可以進行變更。

採取死區的變更，可以變更有效繪圖區域。

有關設定死區的方法，請閱讀3-13頁。

5mm 5mm 5mm

5mm 5mm 5mm

有
效
繪
圖
區
域

有
效
繪
圖
區
域

有
效
繪
圖
區
域

50mm 85mm 5mm

紙
張
進
給
方
向

卷筒紙 單頁紙 紙板

紙
張
進
給
方
向

紙
張
進
給
方
向

后端不進行檢測0mm 85mm
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坐標交點

5mm

卷筒紙

設定繪圖坐標交點

在裝設的介質上，設定數據繪圖的坐標交點。

裝好介質，當結束介質的檢測之后，在本裝置上自動指定出下圖的繪圖坐標交點。

橫方向︰ 從右端距5mm的位置

設定繪圖坐標交點
繪圖區域很大，並在所指定的坐標交點以外的位置需要進行繪圖時，有必要重新設定坐標交

點。

操作程序

11111 當結束介質的檢測之后，按動突出鍵【▲】【▼】

【 】【 】，把字車移動到設定繪圖坐標交點之

處。

當進行移動時，會與字車同步地改變坐標交點。由于

字車的移動而改變的繪圖坐標交點，會顯示在顯示屏

上。

22222 當確定了繪圖坐標交點時，按動【ENTER】鍵。

會顯示出繪圖可能的區域后，成為局部方式。

當使用卷筒紙時，因不能檢測X的長度，所以不進行

顯示。

當下次開始繪圖時，把這次設定的位置,作為繪圖坐

標交點來開始繪圖。

交點位置(長度)

從交點的相對距離

交點位置(寬度)

從交點的相對距離

從介質的長度減去

繪圖坐標交點位置

的數據(可繪圖區域)

從介質的長度減去

繪圖坐標交點位置

的數據(可繪圖區域)

ORIGIN SET UP

         00           00

<< LOCAL >>

          width : 1272mm

ORIGIN SET UP

X=1500mm Y=972mm
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其他的設定工作

裝介質支架
  當裝設介質支架時，可防止畫布等較硬介質的浮動。

  在本裝置上可裝設4個介質支架。

把介質支架上的掛鉤，掛在台板的孔上。

根據所使用介質的寬度，請改變安裝位置和裝設數

量。

切換卷取裝置的開關
  在卷取裝置上設有設定介質的卷取方向和不進行卷取的開關。

  REVERS    ︰ 把繪圖面朝內進行卷取。

  OFF       ︰ 不進行卷取。

  FORWARD   ︰ 把繪圖面朝外進行卷取。

調整扭矩限制器
在卷取裝置上，設有扭矩限制器。

採取調整扭矩限制器的辦法，能夠改變卷取的強度。

當卷筒紙重，不易進行張緊時，請把扭矩限制器調節為強扭矩。

● 時針方向:扭矩增大 ● 反時針方向:扭矩減少

使用的介質:防水帆布等較厚的介質 （0點min扭矩)使用介質:較輕的介質

開關

扭矩限制器

扭矩刻度

調整螺帽

(最大扭矩50%) (最大扭矩100%)
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其他的設定工作

★ 當扭矩限制器調得過小時，不能夠可靠地進行卷取。而當調得過強時，介

質會出現鬆弛現象，對繪圖質量上有時造成影響。

用膠帶固定紙管
  當使用寬幅的介質時，有時介質不易付著在

  紙管上。

  請參照右圖，把介質固定在卷取裝置的紙管上。
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22222章章章章章

基本功能的使用方法基本功能的使用方法基本功能的使用方法基本功能的使用方法基本功能的使用方法

本章說明︰繪圖開始到結束之間的基本操作。

當使用應用功能之前，請掌握操作面板上的鍵盤操作和顯示屏上

顯示出的菜單方式，

並熟悉基本功能的使用方法。

本章的內容

有關操作..................................................... 2-2

操作面板 ..................................................... 2-2

菜單方式 ..................................................... 2-3

菜單樹狀表 ................................................... 2-4

用圖像數據進行繪圖........................................... 2-6

開始繪圖 ..................................................... 2-6

中止繪圖 ..................................................... 2-7

當繪圖結束 ................................................... 2-7

確認印字頭的印墨堵塞和線條的脫落............................. 2-8

進行試驗繪圖 ................................................. 2-8

當有印字頭印墨堵塞和線條脫落時............................... 2-9

進行清洗 ..................................................... 2-9

日常的保養.................................................. 2-11

當長期不使用時 .............................................. 2-11
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清洗刮刷 .................................................... 2-11

清掃滑塊下面沾附的印墨 ...................................... 2-12

清除紙屑 .................................................... 2-12

設備外表面的維護保養 ........................................ 2-12
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有關操作

下面說明使用于本裝置操作的“操作面板”和所設定項目的菜單。

操作面板
操作面板，設定繪圖方法和繪圖后的保養維修方法等。

當操作寫真機時，一定要使用操作面板。

需要熟悉操作面板的使用方法。

突出鍵

【▲】【▼】【 】【 】

在〈局部方式〉下印子頭

和介質的移動，繪圖條件

的項目選定上使用。

【TEST】鍵

開始進行試驗繪圖。

【FUNCTION】鍵

當設定〈功能方式〉(繪圖功

能)

時使用。

【END】鍵

消除最新輸入的設定或把設

定菜單退回到前一個畫面時

使用。

顯示屏
顯示設定項目和控制失誤等。

POWER燈
當接通本裝置電源時亮燈。

【DATA CLEAR】鍵
消除寫真機送來的數據。

【REMOTE】鍵
用于切換〈局部方式〉和

〈遙控方式〉時使用。

【ENTER】鍵
繪圖條件等，當確定設定

項目時使用。

【CLEANING】鍵
進行印字頭的“清洗”。
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有關操作

突出鍵的作用

突出鍵的功能，在使用的時機不同，而有所不同。

下面說明突出鍵的作用。

介質檢測前 介質檢測後 選擇功能時 選擇設定時

檢測介質的 把字車向左
長度和寬度。 移動。

檢測介質的 把字車向右
長度和寬度。 移動。

把介質向裡 回到上一個 選擇下一個值。
移動。 功能。

把介質向外 轉到下一個 選擇前一個值。
移動。

菜單方式
用顯示屏表示的設定項目，稱為菜單。

用操作面板設定的操作，以如下3個方式在顯示屏上顯示。

下面對各個菜單方式進行說明︰

《局部（Local）方式》

局部方式是繪圖準備狀態的方式。

當接通電源開關，並結束檢測介質后，則成為局部方式。(請見1-20頁)

在局部方式下，可以進行如下操作︰

1.按動突出鍵，來進行介質的檢測和設定坐標交點。

2.按動【TEST】鍵，進行“試驗繪圖”。

3.按動【CLEANING】鍵，進行“印字頭的清洗”。

4.按動【DATA CLEAR】鍵，來消除接收的繪圖數據。

5.按動【FUNCTION】鍵，來設定繪圖條件。

★ 在局部方式的狀態下，不能用由計算機接收來數據來進行繪圖。

按動【REMOTE】鍵，變更為遙控方式之後進行繪圖。

《遙控方式》

使寫真機工作，並使用由計算機接收的數據來繪圖的方式。

當處于局部方式時，需要按動【REMOTE】鍵，使之成為遙控方式。

《功能方式》

所謂功能方式是︰設定有關繪圖方法功能的方式。

當處于局部方式時，按動【FUNCTION】鍵，使之成為功能方式(繪圖功能設定方式)

之后，設定繪圖條件。
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菜單樹狀表
進行寫真機的操作和設定繪圖條件時，本裝置時採取了按動所要執行的[操作鍵]之后，

選擇[設定項目]來進行[詳細設定﹞構造。

理解菜單樹的枝條是怎樣進行擴展，來掌握其操作方法吧。(請見附錄-5頁)

把操作面板的操作鍵和設定之間的關系，請一面觀看下面的菜單樹，一面去理解吧。

★ 要想進行操作，本裝置的方式，需要處于《局部方式》的狀態。

11111 POWER ON 接通電源。(請見1-20頁)

22222 « LOCAL » 在顯示屏上顯示出局部方式。

33333 使用操作面板的設定功能，按如下程序進行設定。

  1.從操作面板選擇【操作鍵】來按動。

  2.選擇設定項目。

  3.進行詳細設定。

【操作鍵】 [設定項目] [詳細設定]

【▲】【▼】【 】【 】＋【ENTER】 【▲】【▼】【 】【 】＋【ENTER】

TEST DRAW Execute Test Plotting

CLEANING Select Head

Normal/Soft/Strong

DATA CLEAR Clear Data

SET UP :

PRINT MODE QUALITY : STANDARD, FINE, HIGHspd

INK LAYERS 1 to 9

AUTO CUT OFF, ON

PRIORITY DRYING TIME : HOST, PLOT

MAINTENANCE :

LIST Execute Plotting Operation

PRINTadjust Adjust Pattern 1

STATION Execute Maintenance

DISPLAY :

DISPLAY English, Japanese, Portuguese

Italian, Spanish, French, German

★ 該菜單樹上，沒有記載所有的菜單。

全面的菜單，請閱讀附錄-5的“菜單結構”。
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有關操作

有時，隻進行顯示菜單中有的未設項目，

在該菜單中，則選擇顯示的內容。

【操作鍵】 顯示屏

顯示遙控方式和局部方式

顯示印墨的剩余量

顯示正在使用印墨型號

顯示印字頭的高度

當變更表示語言的設定時

當使用本裝置時，可以變更顯示屏上顯示出的語言。

當進行變更時，請閱讀“第3章應用功能的使用方法”(請見3-3頁)。

< REMOTE >

Type.X X.Xm

< LOCAL > INKremain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

< LOCAL > INK TYPE

R : PigOG F : PigOG

<< LOCAL >> HEAD Height

XX mm
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用圖像數據進行繪圖

開始繪圖
下面說明繪圖的基本操作。

繪圖條件的設定，雖可從寫真機一方進行，但在這裡要說明︰把計算機上已經設定的數據輸送

到寫真機上，使用該數據進行繪圖的方法。

在寫真機一方，來設定繪圖的方法，請閱讀“3章應用功能的使用方法”。

操作程序

11111 接通寫真機的電源。

(請見1-20頁)

22222 裝設介質。

(請見1-37頁)

33333 成為局部方式。

44444 按動【REMOTE】鍵。

成為遙控方式。

可確認當前所選擇的繪圖條件方式。

(請見3-4頁)

55555 由計算機接收數據。

表示出繪圖數據的繪圖設定。

有關數據的傳輸方法，請閱讀

輸出軟件的使用說明書。

66666 開始繪圖。

當開始繪圖時，會顯示出已經繪圖

的介質長度。

77777 當繪圖結束時，按動【REMOTE】鍵，

來退回到局部方式。

● 在顯示屏上顯示出的繪圖數據信息

< REMOTE > 360 x 360

STD / 4P / U / 0.0m

解像度 360/540/720/1440 DPI

分段方式２Ｐ︰2通路∼32P︰32通路

繪圖方向 U︰單方向  B︰雙方向

結束繪圖的介質長度，

 或者表示剩余的介質長度（請參看P.4-22）

繪圖質量 STD ︰標準質量  FINE︰畫質優先質量  SPD︰速度優先質量

HOST︰在計算機上進行了繪圖設定時

<< LOCAL >>

   width : 1272mm

< REMOTE >

TYPE.1 0.0m

< REMOTE  > 360 x 360

STD / 4P / U / 0.0m

<< LOCAL >>

     width : 1272 mm
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用圖像數據進行繪圖

中止繪圖

當在繪圖途中中止繪圖時，停止繪圖動作后，把接收的數據由本裝置消除。

操作程序

11111 按動【REMOTE】鍵，來中止繪圖。

22222 當由計算機傳輸數據時，要停止

數據傳輸。

33333 按動【DATA CLEAR】鍵。

消除已經接收的數據。

44444 按動【ENTER】鍵。

回到局部方式。

當繪圖結束
  下面說明︰繪圖結束后的處理操作(介質的裁剪和電源的斷開)。

★ 採用自動方式，但沒有設定介質的裁剪時(請見3-10頁)，

按如下程序裁剪介質。

★ 當印字頭的高度，處于3mm以上時，不能進行裁剪。

操作程序

11111 定為局部方式。

  按動【REMOTE】鍵，退回到

  局部方式。

22222 按動突出鍵，來選擇[ORIGIN SET UP]。

  突出鍵可使用任何一個鍵。

33333 按動【FUNCTION】鍵。

44444 按動【ENTER】鍵。

  裁剪介質。

55555 回到局部方式。

  會回到繪圖以前的狀態。

66666 切斷電源。

  (請見1-21頁)

<< LOCAL >>

        width : 1272mm

DATE CLEAR

< ENT >

<< LOCAL >>

         width : 1272mm

<< LOCAL >>

 width : 1272mm

 ORIGIN SET UP

   0.0 _ _ _ _ _ _

MEDIA CUT

< ENT >

MEDIA CUTTING

PLEASE  WAIT

<< LOCAL >>

 width : 1272mm
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確認印字頭的印墨堵塞和線條的脫落

進行試驗繪圖
試驗繪圖是當進行繪圖之前，確認由于印字頭的印墨堵塞，是否出現繪圖不良(在試驗

  圖上出現搭色或脫落)的功能。

★ 在試驗圖像中，如果出現搭色、線條脫落時，要起動清洗功能

(請見2-9頁)。

★ 當把試驗圖像繪在單頁紙張時，請使用A4規格橫向放置以上尺寸的介質。

操作程序

11111 定為局部方式。

  按動【REMOTE】鍵，退回到局部方式。

22222 按動【TEST】鍵。

33333 按動【ENTER】鍵。

  開始進行試驗繪圖。

44444 回到局部方式。

確認試驗繪圖圖形。

試驗圖形，按各個印墨的印字頭分別繪制。觀察試驗繪圖圖形，來確認有必要進行

清洗的印墨頭。

<< LOCAL >>

          width : 1272mm

TEST DRAW

< ENT >

** TEST DRAW **

<< LOCAL >>

          width : 1272mm
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當有印字頭印墨堵塞和線條脫落時

進行清洗
測試噴繪時若發生噴繪不良現象，請執行清洗功能，清洗打印頭。

另外，只對發生噴繪不良的打印頭進行清洗，可以節省墨劑的消耗。（但是，1號打印頭和2

號打印頭，都是成對地選擇它們在R列和F列上的打印頭的）

清洗后重新進行測試噴繪時，若仍然發生噴繪不良現象，請再次清洗打印頭。打印頭的清洗要

進行到噴繪圖樣被正常地噴繪出來。

★ 就是進行幾次清洗，也不能消除繪圖不良時，請進行印墨盒座內部的

清洗工作。(請見4-9頁)

★ 請勿經常使用[Strong]清洗方式，以免導致印字頭消耗過快。

根据測試噴繪的結果，選擇需要清洗的打印頭。根据測試噴繪的結果，選擇需要清洗的打印頭。根据測試噴繪的結果，選擇需要清洗的打印頭。根据測試噴繪的結果，選擇需要清洗的打印頭。根据測試噴繪的結果，選擇需要清洗的打印頭。

在測試噴繪中的打印頭對應情況

　　　　　

打印頭的排列位置与測試噴繪所輸出的圖樣相對應。

請選中測試噴繪時發生噴繪不良的打印頭并對之進行清洗。

清洗方法

[Normal]︰當線條脫落時使用。

[Soft] ︰當線條撓曲時使用。

[Strong]︰在使用[Normal]和[Soft]方式時無法取得清洗效果時使用，除去印

字頭面上的灰塵和污垢。

R列打印頭1、2 R列打印頭3

F列打印頭1、2 F列打印頭3

R列打印頭

F列打印頭
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CLEANING :R> 1 2.3

HEAD SEL. :F> 1 2.3

操作程序

11111 成為局部方式。

22222 按動【CLEANING】鍵。

33333 按突鍵【 】【 】，選擇打印頭。

按突鍵【▲】【▼】，選中執行清洗功能。

不需執行清洗功能時，按突鍵【▲】【▼】至顯示[-]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇清洗方法。

[正常]︰當線條脫落時使用。

[柔和]︰當線條撓曲時使用。

66666 按動【ENTER】鍵。

開始進行清洗。動作的進行狀況，在第2

行的*標記處會顯示出。

77777 退回到局部方式。

<< LOCAL >>

 width : 1272mm

CLEANING :R> 1 2.3

HEAD SEL. :F> 1 2.3

CLEANING :R> 1 2.3

HEAD SEL. :F> 1 2.3

CLEANING :R> 1 2.3

HEAD SEL. :F> - -. 3

CLEANING

TYPE : normal

CLEANING

TYPE : soft

CLEANING

TYPE : strong

CLEANING ACTIVE

* * * * * * - - - - - - - - - -

<< LOCAL >>

 width : 1272mm

顯示屏上的顯示說明

關于清洗功能的執行

執行時：執行時：執行時：執行時：執行時：

顯示打印頭編號。

不執行時：不執行時：不執行時：不執行時：不執行時：

在打印頭編號的位置上顯示[-]。

表示打印頭屬于哪一列
R：R列
F：F列

表示打印頭的
編號
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日常的保養

保持本裝置的精度，為長期使用本裝置起見，請根據使用頻度，或定期地進行保養。

當長期不使用時

★ 請一定切斷電源。(請見1-21頁)

★ 把裝在裝置上的介質拿掉。

★ 把夾緊手柄放到提升位置。

保養上的注意事項

★ 請絕對不要拆卸本裝置。否則會成為觸電或設備損傷的原因。

★ 請採取防潮措施，防止本裝置內部返潮。當內部潮濕時，會

成為觸電以及設備損傷的原因。

★ 當進行保養時，請斷開電源開關，並拔掉電源電纜後進行。

否則會成為發生意外事故的原因。

★ 請不要使用揮發油、香蕉水和配有磨料的藥品。否則有可能

引起罩蓋表面的變質和變形。

★ 在本裝置內部，請不要注入潤滑油等油類。有可能造成寫真機

的故障。

清洗刮刷

★ 刮刷上堆積印墨、灰塵和紙屑。

請定期清洗刮刷（請見4-12頁）。

★ 請勿使用沾有大量灰塵的刮刷清洗印字頭，否則將會導致印字頭損壞。

印字頭損壞將會導致印墨滴落在正在繪圖的介質上，影響繪圖效果。
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日常的保養

清掃滑塊下面沾附的印墨

長期使用本裝置，印墨成為膠塊積留在滑塊下，長久放置將會越來越多，有可能弄臟布料。請

定期用附帶的刷子沾水刷掉印字頭下面的印墨。(請見4-15頁)

★ 請注意清洗時不要用刷子刷到印字頭的噴嘴部分。

否則將會導致印墨噴出故障。

清除紙屑
本裝置由于裁剪介質，在印字頭的移動部分和介質傳感器的表面以及刃具線的溝槽中，會積累

紙屑。這時，請使用柔軟的毛刷清除紙屑。

設備外表面的維護保養
當主機的外表面污損時，把柔軟的布浸在水中或用水稀釋的中性洗滌劑中，

擰乾后擦拭。
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應用功能的使用方法應用功能的使用方法應用功能的使用方法應用功能的使用方法應用功能的使用方法

當掌握了“2章 基本功能的使用方法”的操作之后，應該掌握在

寫真機上設定繪圖條件

進行繪圖的“應用功能的使用方法”。

請使用應用功能，來設定繪圖數據匹配的繪圖條件吧。

本章的內容

有關應用功能................................................. 3-2

功能菜單 ..................................................... 3-2

在設定繪圖條件之前........................................... 3-3

確認菜單方式 ................................................. 3-3

設定標示語言 ................................................. 3-3

把復數繪圖條件一起進行登記(形式的選擇) ....................... 3-4

設定各個繪圖方式............................................. 3-5

在寫真機端，變更繪圖方式 ..................................... 3-5

有關繪圖質量和繪圖速度的關系[QUALITY] ........................ 3-5

擴大清晰度來進行繪圖[EXTEND] ................................. 3-6

有關繪圖方向[DIRECTION] ...................................... 3-7

當印墨的顯色不良時[INK LAYERS] ............................... 3-8

當印墨的幹燥遲緩時[DRYING TIME] .............................. 3-9

繪圖之后自動裁剪介質[AUTO CUT] .............................. 3-10

確定計算機和本裝置設定的優先順序[PRIORITY] .................. 3-11

增減介質左右的空白[RIGHTmargin]﹒[LEFTmargin] ................ 3-13

在灰塵多或濕度低的場所使用時[REFRESH] ....................... 3-15

設定介質的檢測方法[MEDIA SET] ............................... 3-16

設定紙板的檢測方法[BOARD] ................................... 3-17

在輸出圖像中產生縱向條紋時[VACUUM] .......................... 3-18

確定標示長度的單位時[MM/INCH] ............................... 3-19

設定使用印墨的種類[INK TYPE] ................................ 3-20

把已經設定的繪圖條件進行輸出[MODE STAMP] .................... 3-21

使用底版薄膜[ARTWORKmode] ................................... 3-22

進行自動清洗[AUTO CLEAN] .................................... 3-24

當剩余印墨量減少時，要想繼續進行繪圖怎麼辦[PRINT CONT.] ..... 3-25

補償由于介質厚度所產生的進給量偏差[MEDIA COMP.] ............. 3-28

繪圖途中校正介質的進給量.................................... 3-29

按不同形式，把設定進行復位[SETUP RESET] ..................... 3-30
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有關應用功能

應用功能是對由計算機來的圖像數據，不採取原封不動地進行輸出，而是把繪圖條件

進行設定,進行應用性的輸出功能。應用功能是使用【FUNCTION】鍵來進行設定。

功能菜單
所謂功能菜單是︰在本裝置的設定繪圖條件的菜單中，指設定功能(繪圖功能)的項目

而言的。掌握功能菜單的結構和操作方法，來設定繪圖條件吧。

功能菜單的項目中有︰[SET UP]、[MAINTENANCE]以及[DISPLAY]的三個項目。

在本章中，將說明功能菜單中的[SET UP]和[DISPLAY]。

(有關功能菜單中的[MAINTENANCE]一項，請閱讀“4章 維修功能”。

[SET UP]﹒[DISPLAY]

下表是功能菜單的菜單樹狀表。

要掌握鍵操作的流程，來使用繪圖的應用功能吧。

功能菜單的設定是︰為了一系列的繪圖設定進行歸納使用起見，首先，要把最初設定的

繪圖方法分劃為形式1到4，然后分別進行詳細設定。

[FUNCTION] TYPE1 to 4 PRINT MODE QUALITY   STANDARD, FINE, HIGHspd

SET UP
EXTEND 360–>720 OFF • ON      720–>1440 OFF • ON

DIRECTION PRINT : UNI-D • BI-D

INK LAYERS 1 to 9

DRYING TIME EACH LINE : 0s to 9.9s   BEFORE Acut : 0s to 999s

AUTO CUT OFF • ON

PRIORITY PLOT MODE : HOST • PLOT INK LAYERS : HOST • PLOT

DRYING TIME : HOST • PLOT AUTO CUT : HOST • PLOT

INK TYPE : HOST • PLOT REFRESH : HOST • PLOT

MEDIA COMP. : HOST • PLOT

MARGIN RIGHTmargin -9 to 95mm

LEFTmargin -9 to 95mm

REFRESH LEVEL0 to 3

MEDIA SET SET SELECT, WIDTH

BOAD OFF • ON

VACUUME STANDARD • LOW

MM/INCH INCH • MM

INK TYPE Pigcm • PigOG • Dye • Sub

MODE STAMP OFF • ON

ARTWORKmode OFF • ON

AUTO CLEANING OFF • ON

PRINT CONT. OFF•ON

MEDIA COMP. -500 to 500

SETUP RESET RESET

[FUNCTION] See Chapter 4 "Maintenance Functions."

MAINTENANCE

[FUNCTION] English • Japanese • Portuguese • Italian • Spanish • French • German

DISPLAY
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在設定繪圖條件之前

當進行設定各項繪圖條件之前，說明一下功能菜單的基本操作方法。

確認一下3點之后，請設定功能菜單的繪圖條件之各項目。

1. 確認菜單方式處于《局部》方式。

2. 確認是否選定了顯示屏上顯示的語言。

3. 選擇記憶繪圖條件之一系列設定的[形式]。

設定功能菜單之前，要確認基本操作后,來設定各項繪圖條件。

確認菜單方式
在設定功能菜單之前，需要確認菜單方式。

菜單方式，要從局部方式或功能方式開始。

需要確認顯示屏是否成為《局部》或《FUNCTION》的狀態。

(請見2-3頁)

設定標示語言
設定在LCD顯示屏上標示的語言和單位。寫真機的初期值設定為[英語]。把標示語言

改為日語來試一試。

操作程序

11111 確認寫真機的設定方式，成為局部方式。

22222 按動【FUNCTION】鍵。

33333 按動兩次突出鍵【▼】。

44444 按動【ENTER】鍵。

會表示出顯示語言的菜單。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇標示語言。

可選擇的語言有7種:

[English]，[Japanese]，[Portuguese]，

[Italian]，[Spanish]，[French]，[German]

66666 選出標示語言，按動【ENTER】鍵。

77777 回到局部方式。

<< LOCAL >>

width : 1272mm

FUNCTION

SET UP < ENT >

FUNCTION

DISPLAY < ENT >

DISPLAY

English <  e n t  >

DISPLAY

Japanese <  e n t  >

DISPLAY

Japanese <  e n t  >

<< LOCAL >>

          width : 1272mm
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把復數繪圖條件一起進行登記(形式的選擇)
當把繪圖條件用功能方式來進行設定時，把一系列的繪圖條件歸納起來登記在寫真機上。

把一系列的繪圖條件，由形式1到4，登記4個種類。當下次使用時，可按[形式]選出繪圖條

件來使用。根據所使用的介質和繪圖方法，把繪圖條件按形式來設定，那麼當使用時是狠方便

的。

下面說明一下，如何把繪圖條件分為各個形式來進行登記。

可選擇的形式有4個種類:

[Type.1]      [Type.3]

[Type.2]      [Type.4]

操作程序

11111 確認寫真機的設定方式，成為局部方式。

22222 按動【FUNCTION】鍵。

33333 按動【ENTER】鍵。

44444 按動突出鍵【▲】【▼】，由形式1到4進行選擇。

55555 按動【ENTER】鍵。

設定出各繪圖條件。(請見3-5頁到3-26頁)

形式的變更

當已經登記有形式1到4的各繪圖條件時，隻選擇形式，切換為與繪圖相匹配的設定，

就可以使用。

11111 進行上述的操作程序中的1到5的操作。
選擇所要使用的形式。

22222 按動【END】鍵。

在不設定各繪圖條件，就可進行繪圖(請見2-6頁)

<< LOCAL >>

         width : 1272mm

FUNCTION

SET UP < ENT >

SET  UP

SELECT  :  TYPE.1

SET UP

SELECT  : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >



3-5

應
用
功
能
的
使
用
方
法

3

設定各個繪圖方式

在寫真機端，變更繪圖方式
設定在寫真機端確定繪圖質量的繪圖方式。

繪圖方式的設定項目中有︰“繪圖質量[QUALITY]”、“擴大清晰度[EXTEND] ”以及“印刷方

向[DIRECTION]”的3個種類。

有關繪圖質量和繪圖速度的關系[QUALITY]
繪圖質量的設定項目有︰[STD]、[FINE]、[HIGH spd]的 3個種類。

STD ︰ 標準的繪圖質量

FINE ︰ 高質量﹒低速度

HIGH spd ︰ 高速度﹒質量稍差

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動【ENTER】鍵。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇繪圖質量。

可選擇的“質量”有3種。

[STD]、[FINE]、[HIGH spd]

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 按動3次【END】鍵，菜單

則退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT  : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1  MODE

QUALITY < ent >

TYPE.1  MODE

QUALITY :  STD

TYPE.1  MODE

QUALITY :   FINE

TYPE.1  MODE

QUALITY < ent >

<< LOCAL >>

         width : 1272mm
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擴大清晰度來進行繪圖[EXTEND]

ON ︰ 進行擴大繪圖。

360dpi–>720dpi、 720dpi–>1440dpi

﹒360–>720 ︰ 把360dpi的數據，向送紙方向擴大數據，

以720dpi進行繪圖。印墨量會增加，濃度

會提高。

﹒720–>1440 ︰ 把720dpi的數據，向字車移動方向擴大

清晰度，以相當于1440dpi的清晰度來繪圖。

OFF ︰ 不擴大清晰度。按設定的清晰度進行繪圖。

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 再一次按動【ENTER】鍵。

44444 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇擴大

[EXTEND]。

55555 按動【ENTER】鍵。

66666 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇360dpi擴大

功能的[ON﹞﹒[OFF]。

在這裡要選擇[ON]。

77777 按動【ENTER】鍵。

88888 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇720dpi擴大

功能的[ON﹞﹒[OFF]。

在這裡要選擇[ON]。

99999 按動【ENTER】鍵

FFFFF 按動三次【ENTER】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT  : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1  MODE

QUALITY < ent >

TYPE.1  MODE

EXTEND < ent >

TYPE.1  MODE

360—›720 : ON

TYPE.1  MODE

720—›1440  :  ON

TYPE.1  MODE

EXTEND < ent >

<< LOCAL >>

          width :  1272mm
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設定各個繪圖方式

有關繪圖方向[DIRECTION]
選擇進行繪圖的方向。

當進行繪圖時，寫真機把字車向左右移動，來餞行繪圖，但設定繪圖方向，就可以調整

繪圖質量和印刷速度。

單方向 ︰ 字車移動時，隻在單一方向進行繪圖。

繪圖質量與雙方向相比，成為優質。

雙方向 ︰ 字車移動時，往返雙方向進行繪圖。

因由于重視速度，繪圖質量稍差一些。

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 再一次按動【ENTER】鍵。

44444 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇繪圖方向

[DIRECTION]。

55555 按動【ENTER】鍵。

66666 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇繪圖方向

[UNI-DIRECTION]﹒[BI DIRECTION]。

在這裡要選擇[UNI-DIRECTION]。

77777 按動【ENTER】鍵。

88888 按動三次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT  : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1  MODE

QUALITY < ent >

TYPE.1  MODE

DIRECTION < ent >

TYPE.1  MODE

PRINT < ent >

TYPE.1  MODE

PRINT :  UNI-D

TYPE.1  MODE

DIRECTION < ent >

<< LOCAL >>

                 width  :  1272mm
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當印墨的顯色不良時[INK LAYERS]
  重疊噴塗是把印墨進行數次噴塗，來提高顯色性的辦法。

  當使用畫布等介質時，有時引起印墨的顯色不良，這種情況下要進行重疊噴塗。

★ 當使用防燃布介質時，請不要進行重疊噴塗。

當進行重疊噴塗時，會成為介質進行伸縮的原因。

重疊噴塗的次數  ︰  由 1次到9次，可進行選擇。

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇重疊噴塗

[INK LAYERS]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇重疊噴塗次數

在這裡要選擇[3]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 按動三次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT  : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

INK LAYERS < ent >

TYPE.1

 INK LAYERS : 1

TYPE.1

 INK LAYERS : 3

TYPE.1

INK LAYERS < ent >

<< LOCAL >>

 width  :  1272mm
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設定各個繪圖方式

當印墨的幹燥遲緩時[DRYING TIME]
  設定印墨的幹燥時間。幹燥時間是設定每次掃描的等待時間和繪圖結束后，進行介質

  裁剪之前的時間。

  幹燥時間，需要根據繪圖時的印字密度以及介質的種類來設定。

★ 當自動裁剪介質時，有必要把自動裁剪的設定[AUTO CUT]定為

[ON]。（請見3-10頁)

掃描 ︰ 字車回到印墨盒座后，再次為了繪圖，字車開始進行

動作時的幹燥時間。可設定為0.0秒到9.9秒。

自動裁剪 ︰ 繪圖后到開始進行自動剪裁的時間，可設定為0秒到999秒。

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇幹燥時間

[DRYING TIME]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，來設定掃描後的

幹燥時間．

在這裡要選擇[1.0]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 按動突出鍵【▲】【▼】，從繪圖後到

開始自動裁剪之前的幹燥時間。

在這裡要選擇[180]秒。

88888 按動【ENTER】鍵

99999 按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT  : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

DRYING TIME < ent >

TYPE.1

EACH LINE : 0.0S

TYPE.1

EACH LINE : 1.0S

TYPE.1

BEFORE Acut  : 0.0S

TYPE.1

BEFORE Acut : 180S

TYPE.1

DRYING TIME < ent >

<<  LOCAL >>

 width  :  1272mm
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繪圖之后自動裁剪介質[AUTO CUT]
設定繪圖結束后自動裁剪介質．

當不進行自動裁剪時，當完成一個繪圖后，用下一個圖像數據繼續進行繪圖．

就是不設定自動裁剪的情況下，也可以用手動方式裁剪介質(請見2-7頁“當繪圖結束”)

★ 當印字頭的高度3mm以上時，不能進行自動裁剪．

ON       ︰ 繪圖結束后，自動裁剪介質．

OFF      ︰ 就是結束繪圖，也不進行自動裁剪．

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇自動裁剪

[AUTO CUT]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇自動裁剪

[OFF]﹒[ON]．

在這裡要選擇[ON]。

66666 按動【ENTER】鍵。

● 當繪圖結束到開始自動裁剪

的時間，通過幹燥時間的設定

(請見3-9頁)來進行設定．

77777 按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT  : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

AUTO CUT < ent >

TYPE.1

AUTO CUT : OFF

TYPE.1

AUTO CUT                    : ON

TYPE.1

AUTO CUT < ent >

<< LOCAL >>

    width  :  1272mm
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設定各個繪圖方式

確定計算機和本裝置設定的優先順序[PRIORITY]
有關繪圖條件，要設定出本裝置和計算機的設定，究竟那一個設定作為優先．

繪圖條件是本裝置和使用了輸出軟件的計算機所傳輸來的數據，可以進行設定．但，

這些繪圖條件不相一致時，當進行繪圖之際，需要確定究竟把那一個繪圖條件作為優先．

計算機  ︰計算機(輸出軟件)的設定作為優先來繪圖．

操作面板︰寫真機(本裝置)的設定作為優先來繪圖．

對下面7個項目，確定優先順序︰

﹒PRINT MODE ﹒MEDIA COMP.

﹒INK LAYERS ﹒INK TYPE

﹒DRYINK TIME ﹒REFRESH

﹒AUTO CUT

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇優先順序

[PRIORITY]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇優先順序

[HOST]﹒[PLOT]

在這裡要選擇[PLOT]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇優先順序

[HOST]﹒[PLOT]

在這裡要選擇[PLOT]。

88888 按動【ENTER】鍵

SET UP

SELECT  :  TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

PRIORITY < ent >

TYPE.1

PRINT MODE : HOST

TYPE.1

PRINT MODE : PLOT

TYPE.1

INK LAYERS : HOST

TYPE.1

INK LAYERS : PLOT

TYPE.1

DRYING TIME : HOST
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99999 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇優先順序

[HOST]﹒[PLOT]

在這裡要選擇[PLOT]。

FFFFF 按動【ENTER】鍵。

GGGGG 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇優先順序

[HOST]﹒[PLOT]

在這裡要選擇[PLOT]。

HHHHH 按動【ENTER】鍵

IIIII 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇優先順序

[HOST]﹒[PLOT]

在這裡要選擇[PLOT]。

JJJJJ 按動【ENTER】鍵。

KKKKK 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇優先順序

[HOST]﹒[PLOT]

在這裡要選擇[PLOT]。

LLLLL 按動【ENTER】鍵

MMMMM 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇優先順序

[HOST]﹒[PLOT]

在這裡要選擇[PLOT]。

NNNNN 按動【ENTER】鍵。

OOOOO 按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

TYPE.1

DRYING TIME :  PLOT

TYPE.1

AUTO CUT  :  HOST

TYPE.1

AUTO CUT :  PLOT

TYPE.1

INK TYPE   :  HOST

TYPE.1

INK TYPE  : PLOT

TYPE.1

REFRESH   : HOST

TYPE.1

REFRESH   : PLOT

TYPE.1

MEDIA COMP.   :  HOST

TYPE.1

MEDIA COMP.  :  PLOT

TYPE.1

PRIORITY < ent >

<< LOCAL >>

width : 1272mm
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設定各個繪圖方式

增減介質左右的空白[RIGHTmargin]﹒[LEFTmargin]
為了增減介質左右的空白，設定死區．

介質兩端部的空白，稱為“死區”。(請見1-46頁)

當需要設裝訂所需的空白時，使用本功能設定死區。

死區可在介質的左右分別設定。

死區 ︰ 從-9mm到 95mm之間，可以以1mm的單位進行設定。

[RIGHTmargin]的設定

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇死區

[MARGIN]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動【ENTER】鍵。

66666 按動突出鍵【▲】【▼】，來設定死區。

在這裡要設定為[10mm]。

77777 按動【ENTER】鍵。

88888 選擇下一個操作。

當設定左空白時，接著按動按動

【ENTER】鍵之后，按動突出鍵

【▲】【▼】，選擇“死區[LEFTmargin]”。

(請見3-14頁操作程序5)
按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

MARGIN < ent >

TYPE.1

RIGHTmargin < ent >

TYPE.1

RIGHTmargin   : 0mm

TYPE.1

RIGHTmargin  : 10mm

TYPE.1

MARGIN < ent >

TYPE.1

LEFTmargin < ent >

<< LOCAL >>

         width : 1272mm
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[LEFTmargin]的設定

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇死區

[MARGIN]

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇左死區

[LEFTmargin]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 按動突出鍵【▲】【▼】，設定死區

在這裡要設定為[10mm]。

88888 按動【ENTER】鍵

99999 按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT  : TYPE

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

MARGIN < ent >

TYPE.1

RIGHTmargin < ent >

TYPE.1

LEFTmargin < ent >

TYPE.1

LEFTmargin : 0mm

TYPE.1

LEFTmargin : 10mm

TYPE.1

MARGIN < ent >

<< LOCAL >>

width : 1272mm
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設定各個繪圖方式

在灰塵多或濕度低的場所使用時[REFRESH]
為了避免印字頭的堵塞，在繪圖過程中要進行印字頭的再生。

當在灰塵多的地方或濕度低的地方使用本裝置時，繪圖的穩定性會下降。

實行再生，來使印字頭噴出適量的印墨。

再生的設定是從“LEVEL 0到 3”來選定以什麼樣的頻度進行印字頭的再生。

LEVEL 0 ︰ 再生的次數少。

LEVEL 1 ︰ 再生的次數普通。

LEVEL 2 ︰ 再生的次數稍多。

LEVEL 3 ︰ 再生的次數多。

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇再生

[REFRESH]。

44444 按動【ENTER】鍵。

會顯示出再生的頻度設定菜單。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，設定再生的頻度。

再生的頻度，可從4個種類選定。

[LEVEL0]﹒[LEVEL1]﹒[LEVEL2]﹒[LEVEL3]

在這裡要選定為[LEVEL2]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT  : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

REFRESH < ent >

TYPE.1

REFRESH : LEVEL1

TYPE.1

REFRESH : LEVEL2

TYPE.1

REFRESH < ent >

<< LOCAL >>

       width : 1272mm
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設定介質的檢測方法[MEDIA SET]
設定介質的檢測方法。

介質的檢測方法，可從如下2種中選定。

SELECT︰ 使用單頁紙時設定。

以首次動作，會顯示出卷筒紙和單頁紙的選擇菜單。

當選擇卷筒紙時，會檢測介質的“WIDTH”。

當選擇單頁紙時，會檢測介質的“WIDTH”和“LENGTH”。

WIDTH ︰ 當使用卷筒紙時設定。

當接通電源時，會自動檢測出介質的“WIDTH”。

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇介質檢測

[MEDIA SET]

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇介質檢測

[SET]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇介質的檢測方

法

[SELECT]﹒[WIDTH]

在這裡要選擇[WIDTH]。

88888 按動【ENTER】鍵

99999 按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT  : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

MEDIA SET < ent >

TYPE.1

SET < ent >

TYPE.1

SET  :  SELECT

TYPE.1

SET  :  WIDTH

<< LOCAL >>

width : 1272mm
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設定各個繪圖方式

設定紙板的檢測方法[BOARD]
設定是否檢測紙板。

當使用紙板時，紙板的檢測設定為ON。

ON ︰ 當檢測介質時，可選擇紙板。

OFF ︰ 當介質的檢測時，不能選擇紙板的檢測。

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇介質檢測

[MEDIA SET]

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇紙板檢測

[BOARD]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇紙板檢測的設

定[ON]﹒[OFF]

在這裡要選擇[ON]。

88888 按動【ENTER】鍵

99999 按動三次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT  : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

MEDIA SET < ent >

TYPE.1

BOARD      < ent >

TYPE.1

BOARD                      :   OFF

TYPE.1

BOARD                      :   O N

TYPE.1

BOARD      < ent >

<< LOCAL >>

width : 1272mm
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在輸出圖像中產生縱向條紋時[VACUUM]
當使用防燃布那樣的介質時，把吸附力設定為[LOW]。當以[STANDARD]來繪圖

時，由吸附孔吸掉印墨，會成為輸出圖像上產生縱向條紋的原因。

STANDARD ︰ 以標準的吸附力進行繪圖。

LOW ︰ 比標準弱的吸附力進行繪圖。(當使用防燃布時)

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇吸附

[VACUUM]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇吸附力

[STANDARD]﹒[LOW]

在這裡要選定為[LOW]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT  : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

VACUUM < ent >

TYPE.1

VACUUM : STANDARD

TYPE.1

VACUUM : LOW

TYPE.1

VACUUM < ent >

<< LOCAL >>

width : 1272mm
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設定各個繪圖方式

確定標示長度的單位時[MM/INCH]
設定在顯示屏上標示出的設定值的單位。

當設定坐標交點和檢測介質之后，標示介質的“寬度”和“長度”時使用。

標示單位,在出廠時定為[MM]。

MM        ︰設定值的單位定為毫米。

INCH      ︰設定值的單位定為英寸。

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇選擇標示單位

[MM/INCH]。

44444 按動【ENTER】鍵。

會顯示出標示單位選擇菜單。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇標示單位

[INCH]﹒[MM]

在這裡要選定為[MM]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT  :  TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

MM/INCH < ent >

TYPE.1

MM/INCH : MM

TYPE.1

MM/INCH : INCH

TYPE.1

MM/INCH < ent >

<< LOCAL >>

         width : 1272mm
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設定使用印墨的種類[INK TYPE]
從所裝的印墨，選擇要使用的印墨。

在本裝置可裝兩個種類的印墨，但在進行繪圖時選擇1種印墨來使用。請根據所使用

的介質和繪圖數據，選擇所要使用的印墨，來進行繪圖。本功能可在混裝有不同種類

的印墨時也可進行設定。

Pigcm ︰ 水性顏料印墨(淺色套)

PigOG ︰ 水性顏料印墨(橙色﹒綠色套)

Dye ︰ 水性染料印墨

Sub ︰ 分散染料印墨(升華轉印用)

★ 在左右兩個印墨盒座上，裝有相同種類的印墨時，不會顯示出

[INK TYPE]，所以不能進行設定。

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇印墨型號

[INK TYPE]。

44444 按動【ENTER】鍵。

會顯示出印墨型號的設定菜單。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇印墨型號。

在這裡要選定為[Dye]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT  : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

INK TYPE < ent >

TYPE.1

INK TYPE : Pigcm

TYPE.1

INK TYPE : D y e

TYPE.1

INK TYPE < ent >

<< LOCAL >>

width : 1272mm
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設定各個繪圖方式

把已經設定的繪圖條件進行輸出[MODE STAMP]
把功能菜單和輸出軟件設定的繪圖條件，當圖像數據輸出之后進行記錄的設定。

當輸出繪圖條件，就會成為輸出圖像的數據比較和繪圖數據的記錄，所以當下次

使用時是很方便的。

ON ︰ 當用圖像數據進行繪圖之后,記錄繪圖條件。

OFF ︰ 不記錄繪圖條件。

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇繪圖設定的輸出

[MODE STAMP]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇繪圖條件[OFF]﹒

[ON]

在這裡要選定為[ON]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT  : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

MODE STAMP < ent >

TYPE.1

MODE STAMP : OFF

TYPE.1

MODE STAMP             : ON

TYPE.1

MODE STAMP < ent >

<< LOCAL >>

width : 1272mm

MODE STAMP
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使用底版薄膜[ARTWORKmode]
當使用底版薄膜，繪制底版時進行設定。

當把原圖方式定為[ON]時，在底版薄膜上，用水性顏料的1種黑色進行繪圖。

ON ︰ 單純使用與底版薄膜相適應的水性顏料黑[K]來進行印刷。

OFF ︰ 可使用所裝有的全部印墨來進行印刷。

★ 在印墨盒座的位置上，請事先裝好黑色[K]印墨。有關印墨盒座上裝設印墨

的方法，請閱讀“有關印墨盒座”(1-23頁)。

原圖方式的設定，對如下2點進行設定。

設定原圖方式的繪圖質量。

STANDARD ︰ 以1到3的順序逐漸提高質量。

QUALITY ︰ 與STANDARD相比，整體上保持高質量。

以1到3的順序逐漸提高質量。

設定原圖方式的繪圖濃度

設定原圖方式的繪圖濃度。設定繪圖濃度時，把印墨量設定為不出現“洇出”的程度。

NORMAL ︰ 以標準的濃度繪圖。

THIN ︰ 能夠減少印墨洇出。

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇底版薄膜方式

[ARTWORKmode]。

44444 按動【ENTER】鍵。

SET UP

SELECT  : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

ARTWORKmode < ent >

TYPE.1

ARTWORKmode : OFF
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設定各個繪圖方式

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇

[OFF]﹒[ON]。

[OFF]︰進到操作程序F。
[ON] ︰設定繪圖質量﹒繪圖濃度。

在這裡要選定為[ON]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇繪圖質量

[STANDARD1到 3]、

[QUALITY1到 3]

在這裡要選擇[STANDARD 1]。

88888 按動【ENTER】鍵

99999 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇繪圖濃度

[NORMAL]、[THIN]

在這裡要選擇[THIN]。

FFFFF 按動【ENTER】鍵。

GGGGG 按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

TYPE.1

ARTWORKmode : ON

TYPE.1 ARTWORKmode

DRAW  : STANDARD1

TYPE.1 ARTWORKmode

DRAW  : STANDARD1

TYPE.1 ARTWORKmode

DENSITY : NORMAL

TYPE.1 ARTWORKmode

DENSITY : THIN

TYPE.1

ARTWORKmode < ent >

<< LOCAL >>

width : 1272mm
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進行自動清洗[AUTO CLEAN]
設定自動清洗。在灰塵多的地方或濕度低的地方，容易出現繪圖不良。

每當繪圖后進行清洗，來防止繪圖不良。

ON ︰ 自動清洗印字頭。

OFF ︰ 不進行自動清洗。

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇自動清洗的設定

[AUTO CLEAN]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇自動清洗的設定

[OFF]﹒[ON]

在這裡要選定為[ON]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT                      : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

AUTO CLEAN < ent >

TYPE.1

AUTO CLEAN : OFF

TYPE.1

AUTO CLEAN             : ON

TYPE.1

AUTO CLEAN < ent >

<< LOCAL >>

width : 1272mm
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設定各個繪圖方式

當剩余印墨量減少時，要想繼續進行繪圖怎麼辦[PRINT CONT.]
就是當[INKnearEND]時 ,根據下面的數據，使用有印墨的印墨盒座，可以繼續進行繪圖。

ON ︰ 使用沒有顯示出[INKnearEND]的另一個印墨盒座，繼續進行繪圖。(每

當結束一張繪圖后，並不成為本地方式，而繼續進行繪圖。)

OFF ︰ 當顯示出[INKnearEND]時，每當結束一張繪圖后，就會成為本地方式，

停止繪圖。

★ 在兩個印墨盒座上，裝有不同型號的印墨時，因不顯示[PRINT CONT.]，

所以不能進行設定。

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇連續繪圖

[NORMAL]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇連續繪圖

[OFF]﹒[ON]

在這裡要選定為[ON]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

★ 隻使用一個印墨盒座來進行繪圖時，繪圖時間會相應地延長。

★ 當繪圖過程中顯示出[INK END]時，當即會停止繪圖。

SET UP

SELECT                      : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

PRINT CONT. < ent >

TYPE.1

PRINT CONT.  : OFF

TYPE.1

PRINT CONT. : ON

TYPE.1

PRINT CONT. < ent >

<< LOCAL >>

        width : 1272mm
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SET UP

SELECT : TYPE . 1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

AUTO CLEAN2 < ent >

TYPE.1

AUTO CLEAN2 :OFF

TYPE.1

AUTO CLEAN2 :ON

TYPE.1

CL TYPE :SOFT

噴繪途中自動清洗 [AUTO CLEANING2]

設定噴繪途中自動清洗的功能。

在噴繪途中自動執行清洗打印頭的功能，以便未雨綢繆，防止發生噴繪不良現象。

ON ：噴繪途中，自動清洗打印頭。

OFF ：噴繪途中，不清洗打印頭。

設為[ON]時，可以設定清洗的方法和自動清洗的長度間隔。

清洗方法 ：[SOFT]輕度，[NORMAL]標准，[STRONG]強度（請參看 P2-9）

執行間隔 ：0.1m∼ 100.0m（以0.1m 為設定單位）

★ 墨劑將近用完時，本功能不能工作。

★ 由于受打印頭或其他部件狀態的影響，有時即使執行了本功能，也不能消

除噴繪不良現象。

操作步驟

1 選擇類型。

這里，選擇[TYPE 1]。

2 按[ENTER]鍵。

3 按突鍵【▲】【▼】，選中[AUTO CLEAN2]。

4 按[ENTER]鍵。

5 按突鍵【▲】【▼】，選擇[ON]或[OFF]。

這里，請選中[ON]。

6 按[ENTER]鍵。

在步驟5選中了[OFF]時，請進入步驟11。
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TYPE.1

CL TYPE :NORMAL

TYPE.1

INTERVAL =1.0m

TYPE.1

INTERVAL =10.0m

TYPE.1

AUTO CLEAN2 < ent >

<< LOCAL >>

        width : 1272mm

7 按突鍵【▲】【▼】，選擇清洗方法。

清洗方法有[SOFT]、[NORMAL]和[STRONG]3种。

這里，我們選中[NORMAL]。

8 按[ENTER]鍵。

9 按突鍵【▲】【▼】，選擇清洗的執行間隔。

F 按[ENTER]鍵。

G 按[END]鍵2次后，就返回<LOCAL>(本机方式)。

設定各個繪圖方式
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補償由于介質厚度所產生的進給量偏差[MEDIA COMP.]
本裝置是一面把介質逐漸送出，一面進行繪圖。當介質的厚度改變時，送出量的最適值

也會發生變化，這樣有時在繪制成的圖像上出現條紋等現象，不能繪制成美麗的圖像。

為了補償由于介質厚度所造成的介質進給量的變化，需要進行試驗繪圖，來進行補償。

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇介質厚度補償

[MEDIA COMP.]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動【ENTER】鍵。

開始介質補償繪圖。

66666 輸入輸出圖形的補償值。

按動突出鍵【▲】【▼】，輸入補償值。

繪圖結果，產生間隙時︰減少補償值。

繪圖結果，有重疊時︰增加補償值。

● 當把[ADJUST]變更為15時，圖形大

約移動0.1mm。

請參考該移動量，來確定補償量。

77777 按動【ENTER】鍵。

88888 按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT                      : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

MEDIA COMP. < ent >

TYPE.1

PRINT START              : ent

PRINTING

PLEASE WAIT

TYPE.1

ADJUST                     =       0

TYPE.1

PRINT START              : ent

<< LOCAL >>

   width : 1272mm
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繪圖途中校正介質的進給量

[FEED COMP.]是在<本機方式>中進行作業的﹐在此﹐介紹<遙控方式>以及制作圖象資料時

校正介質進給量的方法。

操作程序

11111 按 [REMOTE] 鍵。

22222 按 [FUNCTION] 鍵﹐可確認當前的校正值。

校正值合適時﹐以及想中止操作時﹐

按[END]鍵﹐就返回<遙控方式>。

33333 按 [ENTER] 鍵﹐

變為修改校正值的狀態。

44444 按突鍵【▲】或【▼】﹐

修改校正值。

● 噴繪圖像資料時﹐被修改的校正

值即時可反映出來﹐所以﹐可邊

看著噴繪的情況。

● 校正值的單位與本機方式時的

[FEED COMP.]相同。

55555 按[ENTER]鍵﹐

變為確認校正值的保存狀態。

按 [END]鍵﹐返回<REMOTE>顯示﹐

修改過的校正值無效﹐恢復為修改前的數值。

66666 按[ENTER] 鍵﹐返回 <REMOTE> 顯示。

保存校正值﹐該值下次連接電源時也有效。在本

操作中修改過設定時﹐類型編號的后面顯示“+”。

按 [END]鍵﹐可臨時保存校正值﹐但下次連接電源

以及檢測介質時﹐該值無效。

FEED  COMP.

                   0

< REMOTE >
TYPE. 1 0.  0 m

∗ REMOTE ∗
TYPE. 1+ 0.  0 m

FEED  COMP.

SAVE :  ent

FEED  COMP.

                   0 >                   0

現在的校正值

輸入中的校正值

FEED  COMP.

                   0  >                1
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按不同形式，把設定進行復位[SETUP RESET]
把設定的印刷條件，復位到出廠時的設定值。

復位是按設定了繪圖條件的形式，分別進行。

操作程序

11111 選擇形式。(請見3-4頁)

在這裡選擇[Type.1]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇復位

[SETUP RESET]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動【ENTER】鍵。

回到出廠時設定的值。

66666 按動兩次【END】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

SET UP

SELECT                      : TYPE.1

TYPE.1

PRINT MODE < ent >

TYPE.1

SETUP RESET < ent >

TYPE.1

RESET : e n t

TYPE.1

SETUP RESET < ent >

<< LOCAL >>

        width : 1272mm
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維修功能維修功能維修功能維修功能維修功能

為了很好地使用本裝置，請進行維修保養。

在這裡將說明︰解決繪圖質量的下降和廢印墨箱﹒裁剪用刃具的

更換方法等功能。

為了維持本裝置的正常使用和當在一定的期間內不使用設備時，

請進行維修保養工作。

本章的內容

關于維修 ..................................................... 4-2

功能菜單[MAINTENANCE] ........................................ 4-2

在進行維修之前............................................... 4-3

確認菜單方式 ................................................. 4-3

有關導入維修功能 ............................................. 4-3

有關維修功能................................................. 4-4

把設定狀態進行繪圖[LIST] ..................................... 4-4

把繪圖指令用HEX碼（16位碼)進行繪圖[DATA DUMP] ............... 4-5

調整印字頭的高度后進行補償[PRINTadjust] ...................... 4-6

為了清掃印墨盒座內部，移動字車[CARRIAGEout] .................. 4-8

就是進行了清洗，但繪圖不良得不到改善時 ....................... 4-9

當切刀變鈍時 ................................................ 4-10

刮刷的定期保養 .............................................. 4-11

使用刮刷的注意事項 .......................................... 4-11

當顯示出更換刮刷的信息時[WIPER EXCHG] ....................... 4-13

當變更所使用的介質時，要調整印字頭的高度[HEAD HEIGHT] ....... 4-15

當使用底版薄膜時，需要確認的事項 ............................ 4-16

當使用底版薄膜時，需要確認打印頭有無搭色和掉碴 .............. 4-16

[ARTWORKtest] ............................................... 4-16

需要確認底版薄膜的繪圖狀態上有無間隙[PATTERN 100%] .......... 4-17

裝印墨后的顯示菜單[FILL UP INK] ............................. 4-19

需要裝與正在使用的印墨種類不相同的印墨時[INK CHANGE] ........ 4-19

使用一側的印墨盒座進行繪圖[USE HEAD] ........................ 4-21

計算卷筒介質剩余量的[MEDIAremain] ........................... 4-22

當廢印墨箱中的印墨裝滿時.................................... 4-24
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關于維修

維修是指為了良好的狀態下使用本裝置起見，需要進行的有關保養方面的工作。

維修是選擇功能菜單中的[MAINTENANCE]，並進行詳細設定之后進行。

功能菜單[MAINTENANCE]
下表是功能菜單中的[MAINTENANCE]的菜單樹。

請掌握顯示屏上的流程，來使用維修功能吧。

[FUNCTION] See Chapter 2 "HOW TO USE THE BASIC FUNCTION ".

SET UP

[FUNCTION] LIST

MAINTENANCE

DATA DUMP

PRINT adjust PRINT START Adjust Pattern TYPE1 to 7       ADJUST VALUE -15 to 15

STATION CARRIAGEout

WIPER EXCHG

HEAD HEIGH

ARTWORKtest PATTERN : NOZZLE

PATTERN : 100% STD1 to 3 NORMAL1 to 3

FILL UP INK Select Head Loading operation

INK CHANGE Pigcm, PigOG, Dye, Sub

USE HEAD ALL, FRONT, REAR

MEDIAremain SET ON, OFF

REST ADJUST PRINT START PRINTING         Input adjustment value

[FUNCTION] See Chapter 3 "HOW TO USE THE APPLICATION FUNCTION ".

DISPLAY
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在進行維修之前

確認菜單方式
當執行維修功能之前，需要確認菜單方式。

維修從菜單方式處于局部方式或功能方式時開始。需要確認顯示屏是否處于《局部》

或《FUNCTION》的狀態。

有關導入維修功能
當執行維修功能時，在操作面板上進行如下操作。

要掌握維修功能的導入操作，進行各項維修工作。

操作程序

11111 定為局部方式。

當處于遙控方式時，要按動一次【REMOTE】鍵，

使之成為局部方式。

當成為功能方式時，直接從操作程序2開始操作。

22222 按動一次【FUNCTION】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇維修。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 選擇下面的操作。

各項維修功能的設定(請見從4-4頁到4-19頁)，

來進行維修。

<< LOCAL >>

width : 1272mm

FUNCTION

SET UP < ENT >

FUNCTION

MAINTENANCE < ENT >

MAINTENANCE

LIST < ENT >
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有關維修功能

按動【FUNCTION】鍵，設定維修功能，進行維修。

把設定狀態進行繪圖[LIST]
把本裝置的設定狀態進行輸出。

請作為維修時的參考。

1.有關設定功能[SET UP]的信息。

2.維修功能的打點位置補償[PRINTadjust]的信息。

3.各個印墨盒的更換次數。

4.在本裝置使用中的固件的版本信息。

5.對保養(維修服務人員用)所需的各項設定值。

操作程序

11111 定為功能方式。

(請見4-3頁)

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動【ENTER】鍵。

開始繪制清單。

44444 回到局部方式。

FUNCTION

MAINTENANCE < ENT >

FUNCTION

LIST < ENT >

MAINTENANCE

PRINTING

<< LOCAL >>

width : 1272mm
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有關維修功能

把繪圖指令用HEX碼（16位碼)進行繪圖[DATA DUMP]
由計算機送來的數據指令，用HEX碼進行繪制。

HEX碼是把繪圖指令用英數碼來標示出的。

使用該圖，來確認數據指令上是否有異常。

★ 對數據轉儲，使用單頁紙時，請使用橫置的A4尺寸以上的紙張。

● 數據轉儲時，對著所使用紙張的尺寸，進行自動改行來進行繪制。

操作程序

11111 定為功能方式。

(請見4-3頁)

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇數據轉儲輸出

[DATA DUMP]

44444 按動【ENTER】鍵。

開始繪制數據轉儲的數碼。

55555 回到局部方式。

FUNCTION

MAINTENANCE < ENT >

MAINTENANCE

LIST < ent >

MAINTENANCE

DATA DUMP < ent >

MAINTENANCE

** DATA DUMP **

<< LOCAL >>

width : 1272mm
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調整印字頭的高度后進行補償[PRINTadjust]
補償繪圖的往路和返路的印墨落下點的位置。

打點位置的補償，請在調整印字頭高度后一定進行。

印字頭的調整是手工操作的，所以與最適位置(請見1-36頁)之間產生微妙的偏差。所

以進行打點位置的補償，使之能夠得到最為恰當的繪圖結果。

打點位置的補償，比較7個圖形的試驗繪圖上的“往路”和“返路”的印墨落下點，來

進行補償。

操作程序

11111 定為功能方式。

(請見4-3頁)

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇打點位置

補償[PRINTadjust]。

44444 按動【ENTER】鍵。

  開始繪制打點位置補償的試驗圖形。

  試驗圖形繪制7種。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，來補償圖形1

的打點位置。

輸出來的4個圖形，按著繪圖的順序

稱為圖形1到圖形7。

把圖形1的最恰當的打點位置，用突出

鍵進行選擇。

要選擇往路和返路成為一條直線的位置。

★ 直線圖形的補償值，不處于-15到 +15

之間時，調整印字頭的高度后，再進行

一次打點位置的補償。

FUNCTION

MAINTENANCE < ENT >

MAINTENANCE

LIST < ent >

MAINTENANCE

PRINTadjust < ent >

MAINTENANCE

PRINT START            : ent

MAINTENANCE

PATTERN1 =   5.0
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有關維修功能

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 再次進行程序55555﹒66666的操作，進行圖形2
到4的打點補償。

選擇各個圖形的最為恰當的打點位置。

輸入圖形1到4的打點補償值，來結束

打點的位置補償工作。

88888 當按動兩次【END】鍵時，菜單回到

《局部》方式。

當按動兩次【END】鍵時，菜單回到《本地》方式。

MAINTENANCE

PATTERN2 = 0 .0

MAINTENANCE

PATTERN3 = 0 .0

MAINTENANCE

PATTERN4 = 0 .0

MAINTENANCE

PATTERN5 = 0 .0

MAINTENANCE

PATTERN6 = 0 .0

MAINTENANCE

PATTERN7 = 0 .0

MAINTENANCE

PRINTadjust < ent >

<< LOCAL >>

width : 1272mm
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為了清掃印墨盒座內部，移動字車[CARRIAGEout]
移動字車，來進行印墨盒座的維修。

就當執行清洗功能(請見2-9頁)，也不能消除試驗繪圖上的搭色時，或作為長期保養

進行易耗品的更換等時，要進行印墨座的維修。

★ 請不要用手把字車拉出印墨盒座。

字車需要用操作鍵來進行操縱。

操作程序

11111 定為功能方式。

(請見4-3頁)

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇印墨盒座

維修[STATION]

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動【ENTER】鍵。

字車開始移動，會從印墨盒座移動出。

66666 打開維修罩，對印墨盒座內部進行如下維修。

★ 印墨盒座的各種維修方法，請見

4-9頁到4-13頁。

1. 印墨蓋的清洗(請見4-9頁)

清洗印墨盒座內部的印墨蓋周圍。

2. 更換裁剪用刀刃(請見4-10頁)刃具是易耗品。

當變鈍時，請換成新的刀刃。

3. 刮刷的清洗和更換(請見4-11頁到13頁)

進行刮刷的清洗或更換。

● 本裝置會告知刮刷的更換時期。

當顯示出更換刮刷的信息時，

請更換刮刷。

FUNCTION

MAINTENANCE < ENT >

-

MAINTENANCE

LIST < ent >

MAINTENANCE

STATION < ent >

STATION

MENT : CARRIAGEout

STATION

COMPLETED          : ent



4

維
修
功
能

4-9

有關維修功能

77777 關閉維修蓋，按動【ENTER】鍵。

88888 回到局部方式。

就是進行了清洗，但繪圖不良得不到改善時

要進行印墨蓋的清洗

清洗印墨盒座內部的印墨蓋的周圍。

當出現繪圖質量不良時，或執行清洗功能也不能消除印字頭的堵塞，以及當長期不使用時，需

要進行印墨蓋的清洗。

操作程序

11111 移動字車。

進行印墨盒座維修[CARRIAGEout]。

（請見4-8頁操作程序1到6)

22222 清洗印墨盒座內的印墨蓋周圍的橡膠。

33333 進行印墨盒座維修[CARRIAGEout]的操作程序77777
到88888(請見本頁)。

INTIALIZING

PLEASE WAIT

<< LOCAL >>
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當切刀變鈍時

更換裁剪用刀刃

刀刃是易耗品。當刀刃變鈍時，請換新的刀刃。

★ 刀尖非常銳利。請注意不要被割傷。

★ 刀刃需要保管在小孩夠不到的地方。此外，使用過的刀刃，請按當地的

條令進行處理。

操作程序

11111 移動字車。

進行印墨盒座維修[CARRIAGEout]。

（請見4-8頁操作程序1到6)

11111 打開前蓋。

22222 更換字車旁邊的刃具總成。

1. 鬆動刃具總成的螺絲。

2. 卸下刃具總成。

3. 裝上新的刃具總成。

4. 緊固刃具總成的螺絲，

把刃具總成固定好。

33333 進行印墨盒座維修[CARRIAGEout]的

操作程序77777到88888(請見本頁)。

★ 注意不要去碰刀刃而受傷。

● 在刀刃的下面舖上紙，當刀刃掉下來時也容易進行收集起來。
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有關維修功能

刮刷的定期保養

刮刷的清洗

刮刷是用于印字頭的清洗。當使用刮刷時，逐漸由于印墨和灰塵會引起污損。這時，

請清洗刮刷。

使用刮刷的注意事項

★ 對新刮刷的橡膠部分，請不要用手觸摸。否則會成為噴嘴堵塞的原因。

★ 清洗時，應對兩個刮刷同時進行清洗。

★ 刮刷的前側面由毛氈構成，而后側面則由橡膠構成。毛氈的表面，不要

使用棉花棍來搓(摩擦)，而應當輕輕地滑動表面，把灰塵除掉。當搓毛氈

表面時，會造成起毛，成為噴嘴堵塞的原因。而橡膠面，應當用棉花棍拭

去印墨。

★ 當執行本功能時，字車會從印墨盒座移動到外面。當長時間以這個狀態放

置，那麼，會成為噴嘴堵塞的原因。當結束刮刷的更換和蓋子的清洗之

后，應及時地按動【ENTER】鍵，把字車退回到印墨盒座中。

操作程序

11111 定為功能方式。

(請見4-3頁)

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇印墨盒座

維修[STATION]

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動【ENTER】鍵。

字車開始移動，會從印墨盒座移動出。

橡膠面

印墨盒座的一側

毛氈面

FUNCTION

MAINTENANCE < ENT >

-

MAINTENANCE

LIST < ent >

MAINTENANCE

STATION < ent >

STATION

MENT : CARRIAGEout

STATION

COMPLETED          : ent
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66666 打開維修蓋，來清洗印墨盒座內的刮刷。

77777 使用棉棒、布等清掃刮刷導引軸。

（污垢難以脫落時，請沾水擦拭。）

★ 刮刷導引軸過度骯臟時，將有可能因刮

刷動作故障導致顯示錯誤提示。

88888 關閉維修蓋，按動【ENTER】鍵。

99999 回到局部方式。 INTIALIZING

PLEASE WAIT

<< LOCAL >>

導引軸
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當顯示出更換刮刷的信息時[WIPER EXCHG]
更換刮刷。

刮刷是易耗品。用于印字頭的清洗時，刮刷逐漸由于印墨和灰塵引起污損。當出現

更換刮刷的信息時，應及時地更換刮刷。

同時清掃滑塊下面沾附的印墨。

● 清洗用的刮刷是另銷售件。請向鄰近的銷售店或我公司的營業所訂購。

★ 當不進行更換刮刷時，請不要選擇[WIPER EXCHG]。否則，在本裝置

內部進行管理的刮刷使用次數，會進行復位。

更換刮刷的信息

在本裝置，對清洗次數進行計數，並告知刮刷的更換時期。當顯示出更換刮刷的信息

時，請更換刮刷。

當進行繪圖操作過程中或在接通電源時，會顯示

出更換刮刷的信息。

右邊為更換刮刷的信息顯示，共有兩種。無論顯示何

種信息，都請更換新的刮刷。

操作程序

11111 定為功能方式。

(請見4-3頁)

22222 按動一次【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇印墨盒座

維修[STATION]

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇更換刮刷

[WIPER EXCHG]。

66666 按動【ENTER】鍵。

字車會從印墨盒座開始移動。

<<   LOCAL  >>

RIPLACE WIPER

FUNCTION

MAINTENANCE < ENT >

MAINTENANCE

LIST < ent >

MAINTENANCE

STATION < ent >

STATION

MENT            : CARRIAGEout

MAINTENANCE

MENT          : WIPER EXCHG

STATION

COMPLATED                 : ent

<<   LOCAL  >> RUB

RIPLACE WIPER
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77777 打開維修蓋，更換刮刷。

88888 卡住兩端的突起，拔出刮刷。

使用另銷售的P清洗刮刷套件上附帶的

手套，就可避免印墨粘手。

99999 卡住兩端突起，插入新的刮刷。

★ 不要用手觸摸新刮刷的橡膠部分。否則

成為噴嘴堵塞的原因。

★ 把刮刷的毛氈面，應朝前插入。

FFFFF 使用棉棒、布等清掃刮刷導引軸。

（污垢難以脫落時，請沾水擦拭。）

★ 刮刷導引軸過度骯臟時，將有可能因刮

刷動作故障導致顯示錯誤提示。

GGGGG 打開前罩，用手推動字車，以便清掃滑塊下面沾

附的印墨。

導引軸
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HHHHH 把本裝置前面的夾緊手柄提上去。

I 使用附帶的刷子沾水清掃右圖所示部位所沾附的

印墨。

擦拭時請從主機背面進行。

★ 絕對不可擦拭噴嘴面，以免導致噴墨故

障。

JJJJJ 關好維修蓋，按動【ENTER】鍵。

★ 這時，當裝有介質時，會顯示出初期動

作之后的介質檢測。

KKKKK 回到局部方式。

當變更所使用的介質時，要調整印字頭的高度[HEAD HEIGHT]
調整印字頭高度的方法，請閱讀1-34頁。

★ 應當在裝介質之前調整印字頭的高度。

當裝有介質的狀態下，調整印字頭的高度，那麼當字車移動時，字車有可

能撞到介質上，可能造成印字頭的損壞。

<< LOCAL >>

INTIALIZING

P L E A S E   W A I T

滑塊下面

噴嘴面
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當使用底版薄膜時，需要確認的事項
當使用底版薄膜來進行繪圖時，由于其特性，需要採用專用的維修方法。

當使用底版薄膜時，請一定進行原圖試驗。

原圖試驗是進行所使用的印墨噴嘴的檢查和全面塗抹繪圖。

當使用底版薄膜時，需要確認打印頭有無搭色和掉碴

[ARTWORKtest]
需要確認︰在原圖方式下所使用的印墨噴嘴(1色×2印字頭)有無堵塞和灰塵。

操作程序

11111 定為功能方式。

   (請見4-3頁)

11111 按動一次【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇底版薄膜

   用維修[ARTWORKtest]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動【ENTER】鍵。

開始原圖試驗的繪圖。在原圖試驗繪圖時，

對使用黑色(K)的兩個印字頭，要進行檢查噴嘴。

66666 確認有無繪圖不良。

與試驗繪圖(請見2-8頁)同樣，需要確認在原圖試

驗圖形上，是否有線條脫落和撓曲。當有繪圖不良

時，請進行清洗。(請見2-9頁)

77777 結束繪圖。

88888 選擇下一個操作。

當確認原圖的全面塗抹的繪圖時︰按動突出鍵

【▲】【▼】，選擇全面塗抹[PATTERN]。

當按動三次【END】鍵時，會回到局部方式。

FUNCTION

MAINTENANCE < ENT >

MAINTENANCE

LIST < ent >

MAINTENANCE

ARTWORKtest < ent >

MAINENANCE

PATTERN : NOZZLE

MAINTENANCE

PRINTING

MAINTENANCE

PATTERN : NOZZLE

MAINTENANCE

PATTERN : 100%

<< LOCAL >>

         width : 1272mm
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需要確認底版薄膜的繪圖狀態上有無間隙[PATTERN 100%]
當使用底版薄膜時，隻使用黑1色的印墨。全面塗抹功能是︰為確認在薄膜上是否

無間隙地進行繪圖的試驗繪圖。

全面塗抹功能，能夠指定繪圖質量和濃度來進行繪圖。

操作程序

11111 定為功能方式。

(請見4-3頁)

22222 按動一次【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇底版薄膜

用維修[ARTWORKtest]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇全面塗抹

[PATTERN]。

66666 按動【ENTER】鍵。

以原圖方式，會表示出所設定的繪圖質量和繪圖

濃度。(請見2-6頁、3-22頁)

[STD.]是 STNDARD簡稱。

[QUA.]是 QUALITY的簡稱。

當沒有設定原圖方式時，會顯示出[STD.3/NORMAL]

77777 按動突出鍵【▲】【▼】，可以變更

繪圖質量和繪圖濃度。

繪圖質量和繪圖濃度，根據所使用的介質，當進

行變更時，會得到優質的繪圖結果。請從下面的

12圖形中進行選擇，來確認繪圖狀態。(請見3-

22頁)

從STANDARD1到 3/[NORMAL]或[THIN]

從 QUALIRTY1到 3/[NORMAL]或[THIN]

88888 按動【ENTER】鍵。

開始進行全面塗抹。

FUNCTION

MAINTENANCE < ENT >

MAINTENANCE

LIST < ent >

MAINTENANCE

ARTWORKtest < ent >

MAINTENANCE

PATTERN : NOZZLE

MAINTENANCE

PATTERN : 100%

MAINTENANCE

STD1/NORMAL < ent >

MAINTENANCE

STD1/ THIN <  ent  >

MAINTENANCE

PRINTING
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99999 確認是否有繪圖不良。

確認在繪圖的全面塗抹圖形上是否有白點的間隙和全

面塗抹上存在色不勻之處。

當有間隙時，請進行清洗。(請見2-9頁)

根據繪圖結果以及所使用的介質，反復進行6到9
的操作。

FFFFF 按動三次【ENTER】鍵時，菜單

會退回到《局部》方式。

MAINTENANCE

PATTERN :  100%

<< LOCAL >>

width : 1272mm
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裝印墨后的顯示菜單[FILL UP INK]
當更換印墨盒或最初裝設印墨時，本裝置進行自動充填印墨。

因此，雖然在維修功能之中有裝印墨的菜單，但通常不使用該功能。

需要裝與正在使用的印墨種類不相同的印墨時[INK CHANGE]
印墨盒的更換，則裝填不同與現在使用型號的印墨。當使用與印墨盒座上現在裝有的

印墨相同型號的印墨時，不需要執行印墨盒的更換[INK CHANGE]。

★ 印墨盒請使用御牧公司的純正印墨盒。使用純正品以外的印墨，當發生

故障時，我公司不負其一切責任，請見諒。

★ 當更換印墨盒時，請事先購置好另外銷售的洗滌液盒。

★ 當進行更換印墨之前，請把廢印墨箱弄空。

操作程序

11111 定為功能方式。

(請見4-3頁)

22222 按動一次【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，選擇更換

印墨盒[INK CHANGE]。

44444 按動【ENTER】鍵。

會顯示出現在使用的印墨種類。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，設定在R列印墨盒坐

裝填的印墨種類。

﹝Pigcm﹞ 水性顏料印墨(淺色套)

﹝PigOG﹞ 水性顏料印墨(橙色﹒綠色套)

﹝Dye﹞ 水性染料印墨

﹝Sub﹞ 分散染料印墨

66666 按動突出鍵【 】【▲】【▼】，設定在

F列印墨盒坐裝填的印墨種類。

FUNCTION

MAINTENANCE < ENT >

MAINTENANCE

LIST < ent >

MAINTENANCE

INK CHANGE < ent >

Ink Type

R : P i g c m  F : P i g c m

Ink Type

R : D y e   F : P i g c m

Ink Type

R : D y e   F : P i g c m
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77777 按動【ENTER】鍵。

88888 把需要更換的印墨盒拔出。

99999 裝設洗滌液盒。

以程序8拔出印墨盒的位置上，
裝設洗滌液盒。

會開始自動洗滌。

FFFFF 拔掉洗滌液盒。

開始排出洗滌液。

GGGGG 再一次進行程序99999﹒FFFFF。

HHHHH 裝設新的印墨。

會開始自動充填。

當印墨的充填結束時，結束[INK CHANGE]

IIIII 當按動兩次【END】鍵時，會回到

《局部》方式。

 WASH

REMOVE CARTRIGE

WASH

KCMYcm - - - - - -

 WASHING

PLEASE WAIT

 WASHING

WASH

SET CLEAN TOOL

WASH

KCMYcm - - - - - -

WASH

REMOVE TOOL

WASHING

KCMYcm - - - - - -

WASHING

PLEASE WAIT

WASHING

CARTRIDGE SET

KCMYcm - - - - - -

MAINTENANCE

INK CHANGE < en t  >

 << LOCAL >>

       width : 1272mm
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有關維修功能

使用一側的印墨盒座進行繪圖[USE HEAD]
當調定1式樣高速打印用時，隻使用一側的印墨盒座來繪圖時需要進行設定。(請見1-27頁）。

當進行數次清洗工作，也不能排除噴嘴的彎曲和空白時，或者要求高質量的繪圖時，採用這種方

法。

ALL ︰ 使用F列和R列的印墨盒座進行繪圖。

REAR ︰ 使用R列的印墨盒座進行繪圖。

FRONT ︰ 使用F列的印墨盒座進行繪圖。

★ 象2式樣的多用印刷用多用調定時，因混載印墨，[USE HEAD]不能顯示在

菜單上，所以不能進行設定。(請見1-28頁)

操作程序

11111 定為功能方式。

(請見4-3頁)

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇[USE HEAD]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇所使用的印字

頭。

[ALL]，[REAR]，[FRONT]

在這裡要選擇[FRONT]

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 當按動兩次【END】鍵時，會成為本地方式。

FUNCTION

MAINTENANCE < ENT >

MAINTENANCE

LIST < ent >

MAINTENANCE

INK HEAD < ent >

MAINTENANCE

USE HEAD : ALL

MAINTENANCE

USE HEAD : FRONT

MAINTENANCE

INK HEAD < ent >

<< LOCAL >>

       width : 1272mm
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計算卷筒介質剩余量的[MEDIAremain]

使用卷筒介質時﹐可以顯示卷筒介質的剩余量。

噴繪時﹐以及使用突鍵調節進給量時﹐可從介質剩余量中了解還有多少介質。

受介質類型和厚度的影響﹐剩余量計算會發生誤差。通過使用介質剩余量校正汞能[REST ADJUST]﹐

噴繪校正圖案和輸入圖案長度﹐可減少剩余量計算的誤差。

校正圖案

操作程序

11111 將顯示屏選定到功能方式。

22222 按一次[ENTER]鍵。

33333 按突鍵【▲】【▼】﹐

選中 [MEDIAremain]。

44444 按[ENTER]鍵。

55555 按 [ENTER]鍵。

66666 按突鍵【▲】【▼】﹐

選擇[ON]、[OFF]。

77777 按 [ENTER] 鍵﹐

若選中[ON]﹐介質剩余量計算功能就運行。

檢測卷筒介質時﹐可輸入介質的剩余量。

5
0
0
m
m

a

b

FUNCTION

MAINTENANCE       < ENT >

FUNCTION

LIST                           < ent >

FUNCTION

MEDIAremain            < ent >

MEDIAremain

SET  < ent >

MEDIAremain

SET    : OFF

MEDIAremain

SET    : ON

MEDIAremain

SET                          < ent >
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MEDIAremain

REST ADJUST  < ent >

REST ADJUST

PRINT START    : ent

REST ADJUST

X=500.0mm

MEDIAremain

REST ADJUST   <ent>

<< LOCAL >>

width : 1272mm

 有關維修功能

88888 按突鍵【▲】【▼】﹐

選中 [REST ADJUST] 。

99999 按[ENTER]鍵﹐

就開始噴繪校正圖案。

00000 按突鍵【▲】【▼】﹐

以0.1mm為單位﹐輸入a-b之間的長度。

AAAAA 按[ENTER]鍵﹐

BBBBB 按3次[END]鍵﹐

菜單就返回到<<LOCAL>>方式。

  ★ [MEDIAremain]處于“ON”遙控屏面以m(米)為單位顯示介質的剩余量。

  ★  介質剩余量也可用Feet(英呎)表示,但超過9999F時,省略F,只顯示數字。
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當廢印墨箱中的印墨裝滿時

在本裝置的兩出設有的廢印墨箱，在沒有溢出之前，與空的廢印墨箱進行更換。

印字頭的清洗和再生等操作，由印墨頭排出的印墨，會積攢到廢印墨箱中。

當廢印墨箱的印墨超出“FULL”線時，請應及時更換廢印墨箱。

廢印墨箱的更換，以肉眼觀察印墨量來進行。

操作程序

11111 卸下廢印墨箱的擋桿上的螺絲。

22222 打開擋桿。

33333 把裝滿的廢印墨箱和空的廢印墨

箱進行更換。

裝有廢印墨的廢印墨箱，蓋上蓋后請進行處理。

★ 當拔出廢印墨箱時，注意不要使

廢印墨飛散，要使用手紙等物壓

住廢印墨箱口，輕輕地由裝置取

出來。

★ 為了防止印墨洒在地板上，請在

地板上舖上紙張之后進行更換。

44444 上好廢印墨箱擋桿。

55555 用螺絲固定廢印墨箱擋桿，

來固定廢印墨箱。

★ 廢印墨的廢棄處理，需要遵照當地

的有關條令來進行處理。



55555章章章章章

                                             當遇到問題時當遇到問題時當遇到問題時當遇到問題時當遇到問題時

在第5章 將說明在本裝置上發生某種異常現象，或錯誤信息時

的故障排除方法。

本章的內容

當認為發生故障之前........................................... 5-2

電源接不通 ................................................... 5-2

不能進行繪圖 ................................................. 5-2

引起卡紙 /介質污損 ........................................... 5-3

當出現繪圖質量不良時......................................... 5-4

會發生白條紋/搭色/濃色條紋(印字頭的移動方向) ............... 5-4

表(4-4頁)的文字，向供紙方向出現閃動現象...................... 5-4

進行往返打印，產生偏位 ....................................... 5-4

不同顏色的印墨不進行重疊 ..................................... 5-4

顯示出信息的故障............................................. 5-5

告警 ......................................................... 5-5

發生異常時的信息 ............................................. 5-6
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當認為發生故障之前

下面說明︰在顯示屏上沒有顯示出錯誤信息時的故障排除方法。當認為發生故障之前，請再一

次確認一下。就是採取措施，也不能恢復正常時，請向銷售店或我公司的營業所進行聯系(業務

通話)。

電源接不通
當電源接不通時，由于電源或計算機的電纜連接失誤而造成的情況較多。所以，請再一次確認

一下電纜的連接是否正確。

把電源電纜是否與本裝置和 否 請把電源電纜可靠地進行

電源插座進行了連接? 連接。→1-19頁

不能進行繪圖
當不能進行繪圖時，有時是由于數據沒有恰當地輸入到本裝置而引起的。

此外，還可能是由于繪圖功能上有不良之處或介質的裝設方法上有問題等。

所使用的接口電纜是否 否 請使用本裝置專用的電纜。

合適? →1-18頁

接口電纜是否接得 否 請把接口電纜接得牢靠。

牢靠? →1-18頁

是

在顯示屏上是否顯示出了 是 請換為新的印墨盒。

印墨用完的信息? →1-30頁
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當認為發生故障之前

引起卡紙/介質污損
引起卡紙和介質的污損，很可能由于所使用的介質或介質的裝設方法上有問題等原因造成的。

是否使用專用紙張? 否 請使用專用紙張。

請閱讀附件。

是

使用沒有卷曲的紙張或 否 請不要使用卷曲大的紙張和

邊角折疊的紙張嗎? 前端折疊起來的紙張。

是

紙張是否沿著台板垂下來? 否 請使用支承紙張的台架或

重新裝紙張。→1-37/1-48頁
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當出現繪圖質量不良時

在這裡將說明︰繪圖質量上有問題時措施。請根據癥狀，採取必要的措施。

會發生白條紋/搭色/濃色條紋(印字頭的移動方向)

措施       ︰請進行印字頭的清洗。         →2-9頁

措施       ︰請進行印墨盒坐內部的維修。   →4-8頁

措施       ︰請執行“介質補償”功能。      →3-26頁

表(4-4頁)的文字，向供紙方向出現閃動現象
措施       ︰請執行“介質補償”功能。     →3-26頁

進行往返打印，產生偏位

措施       ︰請執行“打點位置的補償”。    →4-6頁

不同顏色的印墨不進行重疊

措施       ︰請執行“打點位置的補償”。    →4-6頁

繪圖時有大滴印墨滴落在介質上

措施 ︰1 清掃刮刷。→4-11頁
2 清掃印墨帽。→4-9頁
3 清掃滑塊下面。→4-13至 15頁。
4 實行印字頭清掃的[Normal]命令。→2-9頁。
5 經過一段時間仍舊滴墨時，請實行印字頭清掃的[Strong]
命令。→2-9頁。
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印墨盒沒有裝在印墨盒坐 把所指示的型號的印墨盒請

裝到印墨盒坐上。

印墨盒中印墨剩余量減少了。 當按動【REMOTE】鍵時，可

按每1文件進行繪圖。請盡

早地更換所顯示的印墨盒。

印墨盒中的印墨用完了。 把所顯示出號碼的印墨盒

換為新印墨盒。

需要更換印墨盒坐的刮刷。 當按動【REMOTE】鍵時，可

進行繪圖。但，每當接通

電源時，會進行告警，所以

請盡快地更換新的刮刷。

顯示出信息的故障

當發生某種異常現象時，蜂鳴器響動，並在顯示屏上顯示出信息。

請按信息的內容，採取必要的措施。

告警
有關印墨方面的告警。

異常信息 原            因 措             施

< LOCAL >      CARTRIDGE

KCMYcm   KCMYcm

< LOCAL > INKnearEND

KCMYcm   KCMYcm

< LOCAL >  INK END

KCMYcm   KCMYcm

<< LOCAL >>

REPLACE WIPER

<< LOCAL >> RUB

REPLACE WIPER
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在控制基片上發生了異常現 一旦斷開電源，經過一定

象。 時間之后，請再接通電源。

但，仍然顯示信息時，請

對銷售店或我公司營業所

進行業務通話。

在控制板上發生了異常

POWER +5V

POWER +35V

在控制板上發生了異常

檢測到了異常的溫度。

在檢測線性編碼器時，發現

了異常。

在控制板上發生了異常

FPGA異常

HDC異常

接收到了指令數據以外的數 請把接口電纜進行可靠的

據。 連接。

使用有不適合于IEEE1284的 請使用合乎規格的接口電

接口電纜。 纜。

發生異常時的信息
異常時的信息是用異常號碼來表示。

當顯示出異常信息時，請把電源斷開，然后等待一定的時間后，再接通電源。

就是這樣，還顯示同樣的信息時，請向銷售店或我公司營業所聯系(業務通話)。

異常信息 原            因 措             施

ERROR 01

MAIN ROM

ERROR 02

MAIN RAM

ERROR 03

POWER +35V

ERROR 04

FRASH ROM

ERROR 06

D-RAM

ERROR 07

TEMP n

ERROR 08

ENCODER n

ERROR 09

 FPGA

ERROR 10

COMMAND
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接收到了數值范圍外的 一旦斷開電源，經過一定

參數。 時間之后，請再接通電源。

但仍然顯示出信息時，請

對銷售店或我公司營業所

進行業務通話。

在I/F板和控制板的接口上

發生了失誤。

I/F板沒有裝在控制基片上。

在主計算機和I/F板之間發生 請確認電纜是否接得牢靠，

過時錯誤。 同時，請確認主計算機上

是否產生了失誤。

I/F板和控制板的初期動作 一旦斷開電源，經過一定

不良。 時間之后，請再接通電源。

但仍然顯示出信息時，請

對銷售店或我公司營業所

進行業務通話。

在操作面板上進行了不正確 請進行正確的操作。

的操作。

已經存在接收到的未繪圖的數 把已經接收的數據全部繪

據，但想要改變操作功能上的 圖，或者消除數據之后

設定功能。 再進行設定變更

顯示出信息的故障

異常信息 原            因 措             施

ERROR 11

PARAMETER

ERROR 20

I / F BOARD

ERROR 21

I / F NONE

ERROR 23

 HOST I / F

ERROR 24

 I / F INITIAL

ERROR 30

OPERATION

ERROR 34

DATA REMAIN
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在X電動機上產生了過大的負 一旦斷開電源，經過一定

荷。 時間之后，請再接通電源。

但仍然顯示出信息時，請

在Y電動機上產生了過大的負 對銷售店或我公司營業所

荷。 進行業務通話。

在X電動機上檢測出了過電

流。

在Y電動機上檢測出了過電

流。

在印墨盒坐的高度不適當。 一旦斷開電源，經過一定

時間之后，請再接通電源。

但仍然顯示出信息時，請

對銷售店或我公司營業所

進行業務通話。

刮刷的位置不正確。

未能檢測紙張。 所裝的單頁紙的右端位置

不適當。請讀“裝單頁紙”

(→1-42頁)

就是裝得正確，也顯示出

失誤時，請對銷售店或我

公司營業所進行業務通話。

未能檢測到坐標交點。 一旦切斷電源，經過一定

時間之后，請再接通電源。

但仍然顯示出信息時，請

對銷售店或我公司營業所

進行業務通話。

異常信息 原            因 措             施

ERROR 40

MOTOR X

ERROR 41

MOTOR Y

ERROR 42

X CURRENT

ERROR 43

Y CURRENT

ERROR 45

CAPPING

ERROR 46

WIPER

ERROR 50

MEDIA SENSE

ERROR 51

ORIGIN



附錄附錄附錄附錄附錄

在附錄中介紹各種規格和構成件以及操作菜單。

本章的內容

基本規格................................................. 附錄 -2

印墨規格................................................. 附錄 -4

菜單結構................................................. 附錄 -5

有關警告標簽............................................. 附錄 -6
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基本規格

項           目 JV4-130 JV4-160 JV4-180

繪圖印字頭 方式 噴頭部壓電式噴頭滴下式

規格 6印字頭(3× 2排 交錯排列)

噴嘴構成 1Way高速印刷時  ︰各色360噴嘴

2Way多用印刷時  ︰各色180噴嘴

繪圖分辨率 360， 540， 720， 1440dpi

繪圖方式 360× 360dpi︰ 2/4pass，雙方向/單方向

360× 540dpi︰ 3/6pass，雙方向/單方向

360× 720dpi︰ 4/8pass，雙方向/單方向

720× 720dpi︰ 4/8/16pass，雙方向/單方向

1440× 720dpi︰ 8/16pass，雙方向/單方向

1440× 1440dpi︰ 16/32pass，雙方向/單方向

可使用印墨 水性顏料印墨 6色(黑、青、品紅、黃)＋(淺青、淺品紅)或者(橙色、綠色)

水性染料印墨 6色(黑、青、品紅、黃、淺青、淺品紅)

分散染料印墨 6色(黑、青、品紅、黃、淺青、淺品紅)

裝設印墨 1way高速印刷 〈每1色兩個印墨盒〉

時顏料印墨6色專用的高速印刷

染料印墨6色專用的高速印刷

分散印墨6色專用的高速印刷

2way多用印刷 〈每1色1個印墨盒〉

時 顏料印墨或染料印墨 6色獨立印刷

顏料印墨或分散印墨 6色獨立印刷

染料印墨或分散印墨 6色獨立印刷

供應印墨 由印墨盒用軟管供應

設有表示印墨剩余量的功能

設有印墨用完檢測功能

印墨盒更換方式

印墨容量 各色(220cc± 5cc)× 2印墨盒 或×1印墨盒

每一印墨盒，可使用200cc

可使用的介質 光澤系 白PET光澤、照相紙、聚氯乙烯光澤

無光系 合成紙、聚氯乙烯無光澤、防水帆布、裝飾薄膜

織物系 防燃布

其他 底版薄膜

卷筒紙介質尺寸 最大繪圖范圍 寬︰1371mm 寬︰1600mm 寬︰1870mm

最大寬度 1381mm 1620mm 1910mm

最小寬度 210mm

厚度 1.0mm以下

紙卷外徑 ø150mm以下

紙卷重量 20公斤以下

紙管內經 2英寸、3英寸

繪圖面 外側

卷完的處理 在紙管上用膠帶固定
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基本規格

項           目 JV4-130 JV4-160 JV4-180

單頁紙介質尺寸 最大繪圖范圍 寬︰1371mm 寬︰1600mm 寬︰1870mm

最大寬度 1381mm 1620mm 1910mm

最小寬度 210mm

紙板介質尺寸 厚度 7.0mm以下

撓曲、變形 1.0mm以下

繪圖空白 單頁紙 左右︰5mm± 0.5mm

前︰85mm± 2mm

後︰85mm± 2mm

卷筒紙 左右︰5mm± 0.5mm

前︰50mm± 2mm

後︰0mm

距離精度 絕對精度 ±0.3mm或指定距離的±0.3%的大的一方

重現性 ±0.2mm或指定距離的±0.1%的大的一方

直角角度 ±0.5mm/1000mm

介質斜度 5mm以下/10mm

印字頭的調整 由台板面1.2mm∼ 10mm可變

介質裁剪 印字頭部的切刀對Y方向進行裁剪

裁剪精度(裁剪坡度)0.5mm以下

紙張排出 卷筒紙卷取裝置標準(內卷/外卷 可進行切換)

廢印墨箱 瓶子式(1 liter/2 liter)用肉眼判斷更換時期

接口 依據IEEE1394和 IEEE1284

指令 MRL-II(對應可變打點)<ESC/P水準2基本 御牧原始指令

噪音 空轉時 56dB以下(FAST-A，前後左右1m)

動作連續音 66dB以下

非連續音 70dB以下

適用規格 VCCI級別A,FCC級別A,UL1950， CE標記(EMC指令，低電壓 指令)

電源規格 AC100-240V± 10%(自動電壓)

50/60Hz± 1Hz

電力消耗 400W

設置環境 可使用溫度 15-30℃

相對濕度 35-65%Rh(不得有結露)

精度保正溫度 18-25℃

溫度梯度 ±10℃/h以下

粉塵 與辦公室相當

重量 主機 114Kg 125Kg 126Kg

總重 140Kg以下 153Kg以下 158Kg以下

外形尺寸 寬度 2406mm 2740mm 3025mm

縱向長度 730mm

高度 1220mm



附錄 -4

印墨規格

項            目 規  格

形狀

色(水性顏料印墨) 專用印墨盒

黑色印墨盒(SPC-0180K)

青色印墨盒(SPC-0180C)

品紅色印墨盒(SPC-0180M)

黃色印墨盒(SPC-0180Y)

淺青色印墨盒(SPC-0180LC)

淺品紅色印墨盒(SPC-0180LM)

橙色印墨盒(SPC-0180O)

綠色印墨盒(SPC-0180G)

色(水性染料印墨) 黑色印墨盒(SPC-0258K)

青色印墨盒(SPC-0258C)

品紅色印墨盒(SPC-0258M)

黃色印墨盒(SPC-0258Y)

淺青色印墨盒(SPC-0258LC)

淺品紅色印墨盒(SPC-0258LM)

印墨容量 220cc/印墨盒

有效期限 由制造日期起，兩年以內(常溫)

由開封日期起，6個月以內

保存溫度 保存時 -30℃∼40℃(當 40℃時，1個月以內)

運輸時 -30℃∼60℃(當 60℃時，120小時以內；當40℃時，

1個月以內)

★ 把印墨長時間放置在-4℃以下的環境下，就會凍結。萬一，當凍結時，

請放在室溫條件下(25℃)，解凍3小時以上的時間后使用。

★ 請不要拆卸印墨盒或在印墨盒中裝填印墨。
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附

錄

菜單結構

AUTO

CLEANING2

[FUNCTION] TYPE1 to 4 PRINT MODE QUALITY STANDARD, FINE, HIGHspd

SET UP
EXTEND 360 –›720 OFF/ON, 720 –›1440 OFF/ON

DIRECTION PRINT : UNI-D, BI-D

INK LAYERS 1 to 9

DRYING TIME EACH LINE : 0.0s to 9.9s BEFORE Autcut : 0s to 999s

AUTO CUT OFF, ON

PRIORITY PLOT MODE : HOST, PLOT INK LAYERS : HOST, PLOT

DRYING TIME : HOST, PLOT AUTO CUT : HOST, PLOT

INK TYPE : HOST, PLOT REFRESH : HOST, PLOT

MEDIA COMP. : HOST, PLOT

MARGIN RIGHTmargin -9 to 95mm

LEFTmargin -9 to 95mm

REFRESH LEVEL 0 to 3

MEDIA SET SET SELECT, WIDTH

BOAD OFF, ON

VACUUM STANDARD, LOW

MM/INCH INCH, MM

INK TYPE Pigcm, PigOG, Dye, Sub

MODE STAMP OFF, ON

ARTWORKmode OFF, ON

AUTO CLEANING OFF, ON

OFF

ON CL Type:SOFT,NORMAL,STRONG INTERVAL:0.1m - 100.0m

PRINT CONT. OFF, ON

MEDIA COMP. -500 to 500

SETUP RESET RESET

[FUNCTION] LIST

MAINTENANCE

DATA DUMP

PRINT adjust PRINT START Adjust Pattern TYPE1 to 7 ADJUST VALUE -15 to 15

STATION CARRIAGEout

WIPER EXCHG

HEAD HEIGH

ARTWORKtest PATTERN : NOZZLE

PATTERN : 100% STD1 to 3 NORMAL1 to 3

FILL UP INK Select Head Loading operation

INK CHANGE Pigcm, PigOG, Dye, Sub

USE HEAD ALL, FRONT, REAR

MEDIAremain SET ON, OFF

REST ADJUST PRINTSTART PRINTING Input adjustment value

[FUNCTION] English, Japanese, Portuguese, Italian, Spanish, French, German

DISPLAY
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有關警告標簽

在本裝置上貼有兩種警告標簽。請充分理解警告標簽的內容。

此外，當標簽由于污損，無法閱讀或脫落時，請向銷售店或我公司營業所定購新的標簽。

標簽的位置

Do not place objects on top of the plotter, or place
any pressure on them. Be careful with the slider and 
cover, as any error messages that show up on screen
will imply potential damages to the plotter.





D200593-1.30-17032006

(C) 2006.3  御牧高科技股份有限公司  All right reserved.





Printed in Japan

D200593

© MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. 2006




