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快速參考文獻  裝填印墨指南

有關所使用的印墨︰

★請使用純正御牧公司生產的印墨盒。

● 水性顏料印墨(淺色套)[Pigcm]

● 水性顏料印墨(橘黃﹒綠色套)[PigOG]

● 水性染料印墨[Dye]

● 水性染料印墨[Sub]

當購置本裝置後,首次裝填印墨時(最初裝填印墨)

11111 接通電源。

當進行初期動作之後，會在各個印墨盒座上顯示出印墨型號。

22222 按動突出鍵【▲】【▼】，來設定裝填到R列印墨盒

座的印墨種類。
[Pigcm]     水性顏料印墨(淺青色﹒淺品紅色)

[PigOG]     水性顏料印墨(橙色﹒綠色)

[Dye]       水性染料印墨

[Sub]       分散染料印墨

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，來移動遊標。

44444 按動突出鍵【▲】【▼】，來設定裝填到F列印墨盒

座上的印墨種類。

55555 按動【ENTER】鍵。

66666 請在各個印墨盒座上分別插入印墨盒。

印墨盒底部的兩個突起，要對著印墨盒座的軌道上插進去。

當把印墨盒插入到規定位置時,會發出聲響告知。

77777 當裝好印墨盒時，會自動進行印墨的裝填動作。

88888 當裝填印墨結束時，會成為局部樣式。

INK TYPE
R : Pigcm F : Dye

 INK TYPE
R : Dye  F : Dye

INK TYPE
R : Dye F : Pigcm

CARTRIDGES SET
KCMYcm    KCMYcm

FILL UP

<< LOCAL >>
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★ 當使用過程中,印墨的剩余量減少時
印墨色,用文字顯示的印墨剩余量減少了。請把R列印墨盒座的K(黑色)

印墨盒進行裝填。

★ 當使用過程中，印墨用完時

按印墨色，用文字顯示的印墨剩余量沒有了。請裝F列印墨盒座的新的

C(青綠色)印墨盒。

11111 在繪圖過程中，會顯示出上述信息。

當顯示[INKnearEND]時，不會停止作圖。當繪圖結束時，請進行

操作程序2。
當顯示[INKEND]時，在繪圖中托架會停下來，不能進行繪圖。

22222 換新的印墨。

把印墨色用文字顯示的印墨盒拔出後，裝設新的印墨盒。

33333 當裝好印墨盒時，可再進行繪圖。

當換成不同種類的印墨時(﹒請在廢印墨箱空後進行更換。)

11111 定為功能方式。

當定為遙控方式時，請按動【REMOTE】鍵。

22222 按動一次【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】,來選擇更換印墨盒

[INK CHANGE]。

44444 按動【ENTER】鍵。
會顯示出現在使用的印墨種類。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，來設定裝填到R列印墨盒座

上的印墨種類。

66666 按動突出鍵【 】【 】【▲】【▼】，來設定裝填到F

列印墨盒座上的印墨種類。

77777 按動【ENTER】鍵。

88888 拔出所要更換的印墨盒。
把內裝的印墨排出去。

99999 裝填洗滌液盒。

會自動開始進行洗滌。

FFFFF 拔出洗滌液盒。

排出洗滌液。

GGGGG 再次進行99999﹒FFFFF步驟。

HHHHH 裝填新的印墨。
自動裝填印墨。

IIIII 按動兩次【END】鍵。
會回到局部(local)樣式。

當裝填同種類的印墨時(當印墨剩余量減少時)

< LOCAL >     INKnearEND
K - - - - -  - - - - - -

FUNCTION
MAINTENANCE    < ENT >

MAINTENANCE
LIST < ent >

MAINTENANCE
INK CHANGE < ent >

Ink Type
R : Pigcm F : Pigcm

Ink Type
R : D y e F : Pigcm

Ink Type
R:Dye F:Pigcm

WASH
REMOVE CARTRIGE

WASH
PLEASE WAIT

WASH
SET CLEAN TOOL

WASH
REMOVE TOOL

WASHING
PLEASE WAIT

CARTRIDGE SET
KCMYcm - - - - - -

<< LOCAL >>
width : 1272mm

< LOCAL >            INKEND
 - - - - - - - C - - - -
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1式樣:高速打印用的設定 R列＝F列(左右同一色套)

在左右的印墨盒座上，分別裝設相同種類的6色印墨盒。

1.使用水性顏料(淺色套)印墨的高速作圖。

2.使用水性顏料(橙色﹒綠色套)印墨的高速作圖。

3.使用水性染料印墨的高速作圖。

4.使用分散染料印墨的高速作圖。

2式樣:多用打印用的設定 R列≠F列(左右不相同的色套)

在左右的印墨盒座上，分別裝設不同種類的6色印墨盒。

1.水性顏料(淺色套)印墨和水性顏料(橙色﹒綠色套)印墨的復合使用。

2.水性顏料(淺色套)印墨和水性染料印墨的復合使用。

3.水性顏料(橙色﹒綠色套)和水性染料印墨的復合使用。

4.水性顏料(淺色套)印墨和分散染料印墨的復合使用。

5.水性顏料(橙色﹒綠色套)印墨和分散染料印墨的復合使用。

6. 水性染料印墨和分散染料的復合使用。
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在作圖過程中印墨用完仍想要繼續進行作圖時[PRINT CONT.]（連續作圖) 1式樣:高速打印用

在作圖過程中，當印墨用完時，想要繼續進行作圖，那麼可以隻使用有剩余印墨的印墨盒座，來繼續進

行作圖。

11111 選擇型號。
按動【FUNCTION】鍵，然後接著按動【ENTER】鍵。

按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇印墨型號[TYPE]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇連續作圖

[PRINT CONT.]。

44444 按動【ENTER】鍵。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇連續作圖[OFF]﹒

[ON]。
在這裡要選擇[ON]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 當按動兩次【END】鍵時，菜單會回到《局部》方

式。

選擇印墨型號[INK TYPE] ２式樣︰多用打印用

從裝填的印墨，選擇出要使用的印墨型號。

11111 選擇型號。
按動【FUNCTION】鍵，然後接著按動【ENTER】鍵。

按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇[TYPE]。

22222 按動【ENTER】鍵。

33333 按動突出鍵【▲】【▼】，來選擇印墨型號[INK

TYPE]。

44444 按動【ENTER】鍵。
會顯示出印墨設定菜單。

55555 按動突出鍵【▲】【▼】,來選擇印墨型號。
在這裡要選擇印墨型號[Dye]。

66666 按動【ENTER】鍵。

77777 當按動兩次【END】鍵時,菜單會回到《局部》方

式。

SET UP
SELECT : TYPE.1

TYPE.1
PRINT MODE < ent >

TYPE.1
PRINT CONT. < ent >

TYPE.1
PRINT CONT.  : OFF

TYPE.1
PRINT CONT.  : ON

TYPE.1
PRINT CONT. < ent >

<< LOCAL >>
        width : 1272mm

SET UP
SELECT : TYPE.1

TYPE.1
PRINT MODE < ent >

TYPE.1
INKTYPE < ent >

TYPE.1
INKTYPE : Pigcm

TYPE.1
INKTYPE : D y e

TYPE.1
INKTYPE < ent >

<< LOCAL >>
width : 1272mm
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[FUNCTION] TYPE1 to 4 PRINT MODE QUALITY STANDARD, FINE, HIGHspd

SET UP
EXTEND 360–>720 OFF, ON     720–>1440 OFF, ON

DIRECTION PRINT : UNI-D, BI-D

INK LAYERS 1 to 9

DRYING TIME EACH LINE : 0s to 9.9s BEFORE Autcut : 0s to 999s

AUTO CUT OFF, ON

PRIORITY PLOT MODE : HOST, PLOT INK LAYERS : HOSTvPLOT

DRYING TIME : HOST, PLOT AUTO CUT : HOST, PLOT

INK TYPE : HOST, PLOT REFRESH : HOST, PLOT

MEDIA COMP. : HOST , PLOT

MARGIN RIGHTmargin -9 to 95mm

LEFTmargin -9 to 95mm

REFRESH LEVEL0 to 3

MEDIA SET SET SELECT, WIDTH

BOAD OFF, ON

VACUUME STANDARD, LOW

MM/INCH INCH, MM

INK TYPE Pigcm , PigOG, Dye, Sub

MODE STAMP OFF, ON

ARTWORKmode OFF, ON

AUTO CLEANING OFF, ON

PRINT CONT. OFF, ON

MEDIA COMP. -500 to 500

SETUP RESET RESET

[FUNCTION] LIST
MAINTENANCE

DATA DUMP

PRINT adjust PRINT START       Adjust Pattern      TYPE1 to 7       ADJUST VALUE -5 to

15

STATION CARRIAGEout

WIPER EXCHG

HEAD HEIGH

ARTWORKtest PATTERN : NOZZLE

PATTERN : 100%              STD1 to 3              NORMAL1 to 3

FILL UP INK Select Head Loading operation

INK CHANGE Pigcm , PigOG, Dye, Sub

USE HEAD ALL, FRONT, REAR

[FUNCTION] English , Japanese , Portuguese , Italian , Spanish , French , German

DISPLAY

MENU TREE
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