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ヘッドそのものは非常に微細なメカニズムを採用しておりますので、お手入れの際には十分な注意が必要で
す。

スライダ下部、ヘッド周辺にゲル状になったインクや、ホコリが付着することがありますので、クリーンス
ティックなどでこすり落としてください。その際、ヘッドのノズル部分は絶対にこすらないようにしてくだ
さい。

清掃に必要な道具 • ヘッド周辺用クリー
ンスティック（品
番：SPC-0527）

• 保護メガネ • 手袋

• インクが皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに石けんや水で洗い流してください。万一インク
が目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

• インク、メンテナンス用洗浄液を取り扱う場合は、換気に十分注意して、必ず付属の保護メガ
ネと手袋を着用してください。インク、メンテナンス用洗浄液が目に入るおそれがあります。

• キャリッジ下面がインクやホコリの付着により汚れないように、必ず毎日清掃をおこなってく
ださい。汚れたままの状態にしておくと、ヘッドクリーニング時のワイプ動作でノズルにゴミ
や凝固インクをこすり付けてしまう恐れがあります。

• キャリッジ下面を清掃する場合、ノズル面をこすらないよう、十分に注意してメンテナンスを
おこなってください。

1 Yバー左側のカバーを外す。

• ネジ（2箇所）を外して、カバーを取り外します。

2 ローカルで、[MAINT.]キーを押す。

キャリッジ アウト
[ENT]

3 [ENTER]キーを押す。

イドウ イチ
: ステーション メンテナンス

4 を押して、[ヘッド メンテナンス]を選ぶ。

イドウ イチ
: ヘッド メンテナンス

キャリッジ底面の清掃
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5 [ENTER]キーを押す。

• キャリッジが、本機の左端まで移動します。

6 ヘッドの側面やキャリッジ下面などに付着したインクをクリーンスティックで拭き取る。

• ノズル部分は、絶対にこすらないでください。

ノズル部分（絶対に触らない
でください）

ヘッドの側面（濃い灰色部
分）をクリーンスティックで
清掃します。

クリーンスティックで清掃します。

• 写真のような状態になるまで、清掃してください。
• ノズル面にキャップゴムの形が付いている場合、ノズル面も清掃してください。
• メンテナンス途中で席を離れる場合、[ENTER]キーを押して清掃を終了してください。

そのまま放置すると、外光の影響でインクが硬化し、ノズル詰まり等の弊害を及ぼす恐
れがあります。

7 清掃が終了したら、[ENTER]キーを押す。

ヘッド メンテナンス
[ENT]シュウリョウ

LED UVユニットの清掃

LED UVに付着したインクやホコリなどを定期的に清掃してください。

• LED UVの清掃時には、ユニット下面の照射部を傷つけないように注意して、丁寧に清掃して
ください。照射部に一定以上の汚れや遮光物があると、インクの硬化不良によるバンディング
が発生する原因になります。




