
廃インクタンクの確認 I 
ヘッドクリーニングなどで使用したインクは、本機の石下にある廃インクタンクにたまります。 本機では、
インクの排出量を累積カウントし、一定の量になったら確認を促すメッセ ージが表示されます。 廃インクタ
ンク交換の目安としてお使いください。

誓 • 2.6Lタンクの80% (2.1L)でメッセ ージを表示します。

ロ ーカルでの確認メッセ ー ジ

1 下のメッセ ー ジが表示される。

＜ロ ー カル＞

ハイインクタンクカクニン[MNT]

2 廃インクタンクを確認する。

・ 実際の編と誤差がある場合、 ④ ⑨を押して補正します。

• 80％未満に補正して[ENTER]キ ーを押すと、メッセ ージが消えます。

・ 交換（廃棄処分）しカウントクリアする場合、以下の手順を実行してください。
苫「廃インクを廃棄する」 (P. 1)

ハ イ イ ン ク タ ン ク カ ク ニ ン
Level : 80% (2.1 L}

・ 廃インクはこまめに廃棄してください。 廃インクを廃棄処分しないまま、[ENTER]キ ーを押し
てメッセ ージを消し、そのまま本機を使用し続けると、廃インクタンクから廃インクがあふれ
出る可能性があります。

廃インクを廃棄する
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・ 廃インクタンクを廃棄するときは、必す付属の保護メガネと手袋を着用してください。
インクが目に入る湯合があります。

• 本機の動作中（フリント中またはクリ ーニング中）は、廃インクタンクの交換はしないでくだ
さい。

・ 作業中に廃インクがこぼれた場合は、ウエス等で拭き取ってください。

1 廃インクタンクカバーを開く。

・ 廃インクタンクカバーについているネジを取り外し、カバーを手前に開けます。

廃インクタンクカバー
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