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ステーション周辺の清掃

画質や本機の状態を良好に保つため、こまめに清掃されることをお勧めします。

• 週に2回程度（プリンタの使用頻度により異なります）、ステーション周辺の清掃をしてくだ
さい。

• 廃インクトレーに残っているインクがUV光により硬化すると、フラッシング時に吐出したイン
クが廃インクボトルに移動できなくなります。廃インクトレーはこまめに清掃されることをお
勧めします。

1 ローカルで、[MAINT.]キーを押す。

キャリッジ アウト
[ENT]

2 [ENTER]キーを押す。

イドウ イチ
: ステーション メンテナンス

3 を押して、[ステーション メンテナンス]を選び、[ENTER]キーを押す。

• キャリッジがテーブル上に移動します。

• 廃インクトレーを清掃してください。

キャリッジ移動

4 ウエスなどを使って、廃インクトレー周辺に付着したインクを拭き取る。

• 下図の灰色部分を清掃してください。

• インクが固着して拭き取れない場合は、へらなどを使ってこそぎ落としてください。
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5 フラッシングユニットやシャッター部に付着したインクを拭き取る。

• クリーンスティックにメンテナンス用洗浄液を含ませ、付着したインクを拭き取ります。メンテ
ナンス用洗浄液は、残らないように拭き取ってください。

フラッシングフィルター

シャッター

フラッシングユニット

• フラッシングフィルターの表面が毛羽立っている場合は、メンテナンス用洗浄液を含ま
せたクリーンスティックで拭き取ってください。

• 汚れがひどいときや、硬化してしまった場合は、フラッシングフィルターを交換してく

ださい。

6 清掃が終了したら、[ENTER]キーを押す。

• 初期動作後、手順1の表示に戻ります。




